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Bedienungsanleitung (Original-Bedienungsanleitung) @

@ Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam
lesen und zur weiteren Verfligung aufbewahren.

Leister SILENCE; ASO
Geblase

Anwendung

Das Leister Geblase eignet sich fiir den Einbau in Maschinen, Anlagen oder Geraten und ist fiir den
wartungsfreien Dauerbetrieb ausgelegt.

e Férderung von Luft, nicht brennbaren, nicht aggressiven und nicht explosiven Gasen

e Luftversorgung von Leister Lufterhitzern

¢ Absaugen von Schweissgasen und Dampfen

e Transport von Granulaten und Schiittgtitern

e Vakuum fiir Siebdruckmaschinen und Lufttische

Nur SILENCE:
¢ Speziell geeignet fiir den Einsatz mit Lufteintrittstemperaturen von 100 °C bis 200 °C
ﬁ Warnung
Lebensgefahr beim Offnen des Gerates, da spannungsfiihrende Komponenten

>

und Anschliisse freigelegt werden. Vor dem Offnen des Gerates muss dieses
allpolig vom Netz getrennt werden.

ﬁ Vorsicht
230"\ Nennspannung, die auf dem Geréat angegeben ist, muss mit der Netzspannung

200 /  Ubereinstimmen.

Geréat der Schutzklasse | muss mit Schutzleiter geerdet werden.
Motorschutzschalter verwenden.

Drehrichtung beachten.

Gerdt vor Feuchtigkeit und Nasse schiitzen.

OB



Einbauerklarung

(Im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42; Anhang Il B)
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz erkldrt hiermit, dass die
unvollstdndige Maschine
Bezeichnung: Geblase
Typ: SILENCE; ASO
— soweit es vom Lieferumfang her maglich ist — den anwendbaren grundlegenden Anforderungen der EG-
Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) entspricht.
Die unvollstdndige Maschine entspricht (iberdies den Anforderungen der folgenden EG-Richtlinie(n):
EG-Richtlinie(n): Elektromagnetische Vertrdglichkeit 2004/108

Niederspannungsrichtlinie 2006/95

RoHS - Richtlinie 2011/65
Harmonisierte Normen: ~ EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,

EN 62233, EN 60335-2-80, EN 50581
Ferner erkldren wir, dass flir diese unvollstdndige Maschine die speziellen technischen Unterlagen geméss
Anhang VIl (Teil B) erstellt wurden und verpflichten uns, diese auf begriindetes Verlangen den Marktliberwa-
chungsbehdrden elektronisch zu tbermitteln.
Name des Dokumentationsbevollméchtigten: Volker Pohl, Manager Product Conformity
Die Inbetriebnahme der unvollstdndigen Maschine wird so lange untersagt, bis gegebenenfalls festgestellt wur-
de, dass die Maschine, in die die unvollstdndige Maschine eingebaut wurde, den Bestimmungen der EG-Ma-
schinenrichtlinie (2006/42/EC) entspricht.

Kaegiswil, 11.12.2014 ?)YlMAO WA \,\%Q M@(hﬂ‘ﬂu G

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM
Entsorgung

zugefiihrt werden. Nur fiir EU-Lander: Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmiill! Gemdss
der Européischen Richtlinie 2002/96 Uiber Elektro- und Elektronik-Altgeréte und ihrer Umsetzung in
nationales Recht miissen nicht mehr gebrauchsféhige Elekirowerkzeuge getrennt gesammelt und
einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeftihrt werden.

E Elektrowerkzeuge, Zubehdr und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung



Technische Daten

Typ SILENCE

Spannung fiir Dreiphasenbetrieb
Spannung fiir Einphasenbetrieb
Kondensator fiir Einphasenbetrieb
Leistung

Frequenz

Luftmenge

Stat. Druck (100 Pa = 1 mbar)
Gerdusch

Schutzart

Ausblas6ffnung (aussen 0)
Ansaug6ffnung (aussen 0)
Umgebungs-Temperatur
Lufteintritts-Temperatur

Gewicht

Masse (Size)
Konformitétszeichen
Schutzklasse |

Typ ASO

Spannung fiir Dreiphasenbetrieb
Spannung fiir Einphasenbetrieb
Kondensator fiir Einphasenbetrieb
Leistung

Frequenz

Luftmenge

Stat. Druck (100 Pa = 1 mbar)
Gerdusch

Schutzart

Ausblasoffnung (aussen 0)
Ansaug6ffnung (aussen 0)
Umgebungs-Temperatur
Lufteintritts-Temperatur

Gewicht

Masse (Size)
Konformitétszeichen
Schutzklasse |

Technische Anderungen vorbehalten

Bauart
V~

V~

mF

w

Hz
I/min.
Pa
dB(A)
DIN 40050
mm
mm

°C

°C

Hz

I/min.

Pa

dB(A)

DIN 40050
mm

mm

°C

°C

Radialverdichter
3 x 230 3 %400
1 x 230
12
250
50 60 50 60

4700 6000 4700 6000
1000 1400 1000 1400
61
IP 54
60
80
65...75
100 ... 200
9,0
Seite 3

CE Erna
D

Radialverdichter
3 x 230 3 x 400
1 x 230
25
550
50 60 50 60
13500 15900 13500 15900
1600 2400 1600 2400
70
IP 54
90
134
<60
<200
15,0
Seite 4

CE Erok)
D



Gerdtebeschreibung

1 Ausblaséffnung

2 Ansaugoffnung

3 Motor

4 Anschlusskasten

5 Anschlusskastendeckel
6 Montagefuss

Einbau

o Gerdt darf nur von ausgebildeten Fachleuten eingebaut werden.

e Einbaumasse (Masse / Size) siehe Seite 3/ 4.

o (Geblase muss mit vier M6-Schrauben am Montagefuss (6) befestigt werden.
e (eblase vor Vibrationen und Erschiitterungen schiitzen.

e (ebldse kann horizontal oder vertikal eingebaut werden.

Inbetriebnahme
e Gebldse ist fiir Lufteintritts-Temperaturen bis 200 °C ausgelegt. Schaltbild im
e (Geblase muss vom Fachmann angeschlossen werden. Anschlusskastendeckel (5)
Drehrichtung beachten! 220-254V | 380-440V | 220254V
¢ |m Netzanschluss muss eine geeignete Vorrichtung zur
allpoligen Trennung vom Netz vorhanden sein'! w3) (02) (V2)
e Je nach Netzspannung muss im Anschlusskasten (4)
entsprechende Schaltung vorgenommen werden.
¢ Bei staubhaltiger Luft Leister Edelstahlfilter an Geblase- DIDID) @ @ @ DI
Ansaug6ffnung (2) verwenden. L1 L2L3|L1L2L3|L1 N
A Y —A




Schulung

Leister Technologies AG sowie deren autorisierte Service-Stellen bieten kostenlose Kurse im Bereich der An-
wendungen an.

3D Zeichnungen

3D-Zeichnungen der Lufterhitzer LHS-Linie sind bei ihrer Service-Stelle oder auf www.leister.com erhaltlich.

Zubehor

Es darf nur Leister-Zubehor verwendet werden.

Service und Reparatur

Reparaturen sind ausschliesslich von autorisierten Leister Service-Stellen ausfiihren zu lassen. Diese gewéhr-
leisten innert nitzlicher Frist einen fachgerechten und zuverldssigen Reparatur-Service mit Original-Ersatzteilen
gemadss Schaltplénen und Ersatzteillisten.

Gewabhrleistung

Fir dieses Gerat besteht grundsatzlich Gewahrleistung geméss den gesetzlichen/landerspezifischen Bestim-
mungen ab Kaufdatum (Nachweis durch Rechnung oder Lieferschein). Entstandene Schéden werden durch
Ersatzlieferung oder Reparatur beseitigt.

Weitere Anspriiche sind, vorbehéltlich gesetzlicher Bestimmungen, ausgeschlossen.

Schaden, die auf natiirliche Abnutzung, Uberlastung oder unsachgemasse Behandlung zuriickzufihren sind,
werden von der Gewahrleistung ausgeschlossen.
Keine Anspriiche bestehen bei Geraten, die vom Kéufer umgebaut oder veréndert worden sind.
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Operating Instructions (Translation of the original operating instructions)

Please read operating instructions carefully before use
and keep for future reference.

Leister SILENCE; ASO
Blower

Application

¢ The Leister Blower is suitable for building into machines, installations and appliances and is designed
for maintenance-free continuous operation.

e |t is suitable for delivering air, non combustible, non corrosive and non explosive gases.
e Air supply for Leister hot air tools

¢ Drawing off of welding gases and fumes

e Transfer of granular and loose materials.

e Vacuuming screen printing machines and air tables.

Only SILENCE:

e Suitable especially for use with air inlet temperatures from 100 °C to 200 °C

> s

sed. The device must be fully disconnected from the mains before opening it.
Caution

ﬁ Warning
Danger of death when opening the device, as live parts and connections are expo-

200 /  1he nominal voltage indicated on the device must correspond to the mains voltage.

Device of protection class | must be grounded with a protective conductor.

Use thermal overload protection switch.

Pay attention to the rotating direction.

PODBE ¢

Keep away from wet and damp areas.



Installation declaration

(in terms of the EC machinery directive 2006/42; Appendix |l B)
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Switzerland hereby declares the partly
completed machinery
Designation: Blower
Type: SILENCE; ASO
—as farasitis possible from the scope of supply — fulfills the applicable essential requirements of the EC machinery
directive (2006/42/EC).
The partly completed machinery furthermore complies with the provisions of the following EC directive(s):
EC directive(s): Electromagnetic Compatibility 2004/108

Low Voltage Directive 2006/95

RoHS Directive 2011/65
Harmonised standards:  EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,

EN 62233, EN 60335-2-80, EN 50581
In addition, we declare the relevant technical documentation for this partly completed machinery is compiled
in accordance with Annex VIl (part B) and will be electronically transmitted to national authorities in response
to a reasoned request. Authorised documentation representative: Volker Pohl, Manager Product Conformity

The partly completed machine must not be put into service until the final machinery into which it is to be
incorporated has been declared in conformity with the provisions of the EC machinery directive (2006/42/
EC), where appropriate.

Kaegiswil, 11.12.2014 Tyuno v N@Q L/@H/Iﬂﬂi) G

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM

Entsorgung

dispose of power tools in your household rubbish! According to the European Directive 2002/96
on waste electrical and electric equipment and its implementation in national law, power tools

E Power tools, accessories and packaging should be recycled. For EU countries only: do not
which can no longer be used must be collected separately and recycled.
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Technische Daten

Type SILENCE

Voltage for three-phase supply
Voltage for single phase supply
Condenser for single phase
Power consumption

Frequency

Air volume

Static pressure (100 Pa = 1 mbar)
Emission level

Environmental protection
Diameter of air outlet (external @)
Diameter of air intake (external 0)
Ambient temperature

Intake temperature

Weight

Size

Mark of conformity

Protection class |

Type ASO

Voltage for three-phase supply
Voltage for single phase supply
Condenser for single phase
Power consumption

Frequency

Air volume

Static pressure (100 Pa = 1 mbar)
Emission level

Environmental protection
Diameter of air outlet (external @)
Diameter of air intake (external 0)
Ambient temperature

Intake temperature

Weight

Size

Mark of conformity

Protection class |

Design
V~

V~

mF

w

Hz
I/min.
Pa
dB(A)
DIN 40050
mm
mm

°C

°C

Hz

I/min.

Pa

dB(A)

DIN 40050
mm

mm

°C

°C

Radial blower
3 x 230 3 %400
1 x 230
12
250
50 60 50 60

4700 6000 4700 6000
1000 1400 1000 1400
61
IP 54
60
80
65...75
100 ... 200
9,0
page 3

CE Py
D

Radial blower
3 x 230 - 254 3 x 380 -440
1 x 230-254
25
550
50 60 50 60
13500 15900 13500 15900
1600 2400 1600 2400
70
IP 54
90
134
<60
<200
15,0
page 4

CE ErPok)
D

Technical data and specifications are subject to change without prior notice



Device description

1 Air outlet

2 Airintake

3 Motor

4 Connection box

5 Connection box lid
6 Installation stand

Installation

e The device may only be installed by trained personnel.

e |nstallation size (view page 3/4.)

¢ Blower has to be mounted on installation stand (6) using four screws @ M6.
e Protect blower from mechanical vibrations and shocks.

e Blower may be installed horizontally or vertically.

Operation
e Blower is designed for air inlet temperatures up to 200 °C. Circuit diagram
* The blower must be connected by an electric engineer. in connection box lid (5)
Pay attention to the direction of rotation! 220—-254V | 380—440V | 220254V
¢ Asuitable device for complete disconnection from the mains must
be provided in the mains connection! @ @ @
e The appropriate connections should be made in the connection
box (4) depending on the voltage.
e For use in a dusty environment, a Leister stainless steel filter DIDID) @@@ DI
should be fitted onto the blower air intake (2). L1 L2 L3|L1L2L3|L1 N
A Y ==




Training

Leister Technologies AG and its authorised service points provide free courses in the area of applications.
Information at www.leister.com.

3D drawings

3D drawings are available from your Service Centres or at www.leister.com.

Accessories

Only Leister accessories may be used.

Service and Repairs

Repairs should only be carried out by authorised Leister Service Centres. They guarantee a correct and
reliable repair service within reasonable period, using original spare parts in accordance with the circuit
diagrams and spare parts lists.

Warranty

e For this tool, the guarantee or warranty rights granted by the relevant distributor/seller shall apply. In case of
guarantee or warranty claims any manufacturing or workmanship defects will either be repaired or replaced
by the distributor at its discretion. Warranty or guarantee rights have to be verified by an invoice or a delivery
document.

¢ Additional guarantee or warranty claims shall be excluded, subject to mandatory provisions of law.

e Warranty or guarantee shall not apply to defects caused by normal wear and tear, overload or improper handling.

e Warranty or guarantee claims will be rejected for tools that have been altered or changed by the purchaser.



Notice d’utilisation (traduction de la notice d'utilisation d'origine) ®

@ Notice d’utilisation a lire attentivement avant la mise en service et a conserver
pour consultation ultérieure.

Leister SILENCE ; ASO
Soufflerie

Applications

e Soufflerie Leister adaptée a un montage dans des machines, des installations ou des appareils et
congue en vue d’un fonctionnement continu sans entretien

¢ Entrainement d’air et de gaz non inflammables, non agressifs et non explosifs
e Alimentation en air des chauffe-air Leister

e Aspiration des gaz de soudage et des vapeurs

e Transport de granulats et de matériaux en vrac

¢ Vide pour les machines d'impression sérigraphique et les tables soufflantes

Uniquement SILENCE :
¢ Soufflerie spécialement adaptée a une utilisation a des températures d’entrée d’air de 100 °C a 200 °C

c Avertissement
Danger de mort en cas d'ouverture de I'appareil, en raison de I'exposition de com-

posants et de connexions sous tension. Avant d’ouvrir I'appareil, celui-ci doit étre
déconnecté du réseau électrique sur tous les poles.

ﬁ Prudence
230\ La tension nominale indiquée sur I'appareil doit correspondre a la tension du

200 / réseau.

>

L'appareil conforme & la classe de protection | doit étre mis a la terre avec un
conducteur de protection.

Utiliser un disjoncteur-protecteur.

Tenir compte du sens de rotation.

Protéger I'appareil de I'humidité et des liquides.

POO B
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Déclaration d’incorporation

(Au sens de la Directive européenne relative aux machines 2006/42/CE, annexe |l B)
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Suisse déclare par le présent document
que la quasi-machine
Désignation : Soufflerie
Modele : SILENCE ; ASO
est conforme aux exigences fondamentales applicables de la Directive européenne relative aux machi-
nes (2006/42/CE), dans la mesure ol I'étendue de la livraison le permet.
La quasi-machine est par ailleurs conforme aux exigences des directives européennes suivantes :
Directives européennes : Compatibilité électromagnétique 2004/108/CE

Directive basse tension 2006/95/CE

Directive RoHS 2011/65/UE
Normes harmonisées :  EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,

EN 62233, EN 60335-2-80, EN 50581
Nous déclarons en outre que la documentation technique pertinente relative a cette quasi-machine a été cons-
tituée conformément a I'annexe VIl (partie B) et nous nous engageons a la communiquer par voie électronique
aux autorités de surveillance du marché sur demande motivée.
Nom du responsable de la documentation : Volker Pohl, Manager Product Conformity
La mise en service de cette quasi-machine est interdite tant qu'il n'a pas été établi, le cas échéant, que la
machine, dans laquelle cette quasi-machine est incorporée, est conforme aux dispositions de la Directive eu-
ropéenne relative aux machines (2006/42/CE).

Kasgisul, lo 111212014 Ry \,\%Q L/ @(hﬂ‘ﬂu G

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM

Mise au rebut

Les outils électriques, les accessoires et les emballages doivent étre recyclés en respectant I'environ-
nement. Pour les pays de I'UE uniquement : ne pas jeter les outils électriques avec les déchets
ménagers ! Selon la Directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements élec-
triques et électroniques et sa mise en ceuvre dans les Iégislations nationales, les outils électriques
qui ne sont plus utilisables doivent faire I'objet d’une collecte sélective et doivent étre recyclés en
respectant I'environnement.



Caractéristiques techniques

Modele SILENCE

Tension pour courant triphasé
Tension pour courant monophasé
Condensateur en monophasé
Puissance

Fréquence

Débit d’air

Pression statique (100 Pa = 1 mbar)
Niveau de bruit

Indice de protection

Tubulure de refoulement (0 externe)
Tubulure d’aspiration (@ externe)
Température ambiante
Température d’entrée d’air

Poids

Dimensions (cotes)

Marque de conformité

Classe de protection |

Modele ASO

Tension pour courant triphasé
Tension pour courant monophasé
Condensateur en monophasé
Puissance

Fréquence

Débit d’air

Pression statique (100 Pa = 1 mbar)
Niveau de bruit

Indice de protection

Tubulure de refoulement (0 externe)
Tubulure d’aspiration (@ externe)
Température ambiante
Température d’entrée d’air

Poids

Dimensions (cotes)

Marque de conformité

Classe de protection |

Sous réserve de modifications techniques

Type
V~
V~
mF
w

Hz
I/min
Pa
dB(A)
DIN 40050
mm
mm
°C

°C

Hz

I/min

Pa

dB(A)

DIN 40050
mm

mm

°C

°C

Compresseur centrifuge
3 x 230 3 %400
1 x 230
12
250
50 60 50 60
4700 6000 4700 6000
1000 1400 1000 1400
61
IP 54
60
80
65a75
100 a 200
9,0
Page 3

CE Erna
D

Compresseur centrifuge
3 x 230 3 x 400
1 x 230
25
550
50 60 50 60
13500 15900 13500 15900
1600 2400 1600 2400
70
IP 54
90
134
< 60
<200
15,0
Page 4

CE Eru
D
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Description de I'appareil

Montage

o Cet appareil ne doit étre monté que par des spécialistes dliment formés.
¢ Dimensions d'installation (dimensions/cotes), voir page 3/4.

e La soufflerie doit étre fixée a I'aide de quatre vis M6 au niveau de I'embase de montage (6).

 Protéger la soufflerie des vibrations et des secousses.
e La soufflerie peut &tre montée a I'horizontale ou a la verticale.

Mise en service

1 Tubulure de refoulement
2 Tubulure d’aspiration
3 Moteur
4 Boitier de raccordement
5 Couvercle du boftier de raccordement
6 Embase de montage

e La soufflerie est congue pour des températures d’entrée d’air pouvant atteindre 200 °C.

¢ La soufflerie doit étre raccordée par un spécialiste. Schéma de connexion dans le couvercle
Tenir compte du sens de rotation ! du boitier de raccordement (5)

* La connexion au réseau doit comporter un dispositif appro-  [220 - 254V | 380 — 440V | 220 — 254 V
prié pour couper tous les péles du réseau !

¢ Selon la tension du réseau, un couplage approprié doit étre (w3 (02) (v2)
effectué dans le boitier de raccordement (4).

e En cas de présence de poussiére dans Iair, utiliser des filtres
en acier inoxydable Leister sur la tubulure d’aspiration (2) DIDID @ @ @ L) v o)
de la soufflerie. L1 L2L3 | L1L2L3 | L1 N

A Y —+




Formation

Leister Technologies AG ainsi que ses centres de service agréés proposent des cours gratuits traitant des
différentes applications.

Dessins en 3D

Les dessins en 3D des chauffe-air de la gamme LHS sont disponibles auprés de votre centre de service ou sur
www.leister.com.

Accessoires

Seuls des accessoires Leister doivent étre utilisés.

Service et réparations

Les réparations doivent uniquement étre effectuées par des centres de service Leister agréés. lls garantissent
un service de réparation professionnel et fiable dans un délai raisonnable, avec des pieces de rechange d’origi-
ne conformes aux schémas de connexion et listes de pieces de rechange.

Garantie

Cet appareil bénéficie en principe d’une garantie conforme aux dispositions Iégales/nationales a compter de la
date d’achat (facture ou bon de livraison faisant foi). Les dommages subis font I'objet d’un remplacement ou
d’une réparation.

Tout autre recours est exclu, sous réserve des dispositions légales.

La garantie ne saurait s’appliquer aux dommages causeés par une usure normale, une surcharge ou une mani-
pulation incorrecte.

Les recours seront rejetés pour tout appareil qui a été modifié ou transformé par I'acheteur.
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® Instrucciones de Servicio (iraduccion de las instrucciones de servicio originales)

@l Lea detenidamente las instrucciones de servicio antes de la puesta en marcha y
consérvelas para futuras consultas.

Leister SILENCE; ASO
Sopladores

Aplicacion

 El soplador de Leister es adecuado para el montaje en maquinas, instalaciones o equipos y se ha
disenado para un funcionamiento continuo que no necesita mantenimiento.

¢ Adecuado para la impulsion de airey gases no inflamables, explosivos ni agresivos

e Abastecimiento de aire de los calentadores de aire de Leister

¢ Aspiracion de gases de soldadura y vapores

¢ Transporte de materiales granulados y a granel

* Vacio para maquinas de impresién con tamiz de seda y mesas de aire

Exclusivo de SILENCE:
¢ Especialmente disefiado para su uso con temperaturas de entrada de aire desde 100 °C hasta 200 °C

c Advertencia
Peligro de muerte al abrir el equipo, ya que podra accederse a componentes y a

conexiones conductores de tension. Antes de abrir el equipo debe desconectarlo de
la red en todos los polos.

ﬁ Atencion
230"\ La tension nominalindicada en el equipo debe coincidir con la tensién de red.

400

>

El equipo de la clase de proteccion | debe conectarse a tierra con un conductor de
proteccion.

Utilice el interruptor de proteccion del motor.

Tenga en cuenta la direccion de giro.

Proteja el equipo de la humedad.

PODE



Declaracion de incorporacion

(Segun lo estipulado en la Directiva de maquinas 2006/42/CE, anexo Il B)
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Suiza declara por la presente que la
maquina incompleta
Denominacion: Soplador
Modelo: SILENCE; ASO
— siempre que lo permita el volumen de suministro — cumple los requisitos basicos aplicables de la Directiva
de maquinas (2006/42/CE).
Ademas, la maquina incompleta cumple los requisitos de las siguientes directivas europeas:
Directivas CE: 2004/108 sobre compatibilidad electromagnética
Directiva 2006/95 relativa a material eléctrico destinado a utilizarse con
determinados limites de tension
Directiva 2011/65 sobre restricciones a la utilizacion de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electronicos
Normas armonizadas: ~ EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 62233, EN 60335-2-80, EN 50581
Ademas, declaramos que hemos elaborado la documentacion técnica especial para esta maquina incompleta
de conformidad con el anexo VI (parte B) y nos comprometemos a facilitarsela por via electronica a las autori-
dades de inspeccion de mercado previa peticion debidamente justificada.
Nombre del apoderado de la documentacion: Volker Pohl, Manager Product Conformity
La puesta en marcha de la maquina incompleta queda prohibida hasta que se haya comprobado que la maquina
en la que se ha montado cumple las disposiciones de la Directiva de maquinas CE (2006/42/CE).

Kaegiswil, 11/12/2014 EYIMAO - N % M@ (hﬂ/ﬁu Q_

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM
Eliminacion

adecuada para proteger el medio ambiente. Solo para paises de la Unién Europea: No desechar
jaméas herramientas eléctricas en la basura doméstica. Conforme a la Directiva europea 2002/96/
CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos y su aplicacion en las leyes nacionales, las
herramientas eléctricas inservibles deben acumularse por separado y desecharse y reciclarse de
forma adecuada para proteger el medio ambiente.

E Las herramientas eléctricas, los accesorios y los embalajes deben reciclarse y reutilizarse de forma
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Datos técnicos

Modelo SILENCE
Tension para funcionamiento trifasico

Tension para funcionamiento monofasico

Disefio
V~
V~

Condensador para funcionamiento monofasico mF

Potencia

Frecuencia

Flujo de aire

Presion estatica (100 Pa = 1 mbar)
Nivel acustico

Tipo de proteccion

Diametro de salida de aire (exterior @)
Diametro de entrada de aire (exterior @)
Temperatura ambiente

Temperatura de entrada de aire

Peso

Dimensiones (Size)

Marca de conformidad

Clase de proteccion |

Modelo ASO
Tension para funcionamiento trifasico

Tensidn para funcionamiento monofasico

w

Hz

I/min.

Pa

dB(A)

DIN 40050
mm

mm

°C

°C

Condensador para funcionamiento monofasico mF

Potencia

Frecuencia

Flujo de aire

Presion estatica (100 Pa = 1 mbar)
Nivel acustico

Tipo de proteccion

Diametro de salida de aire (exterior @)
Diametro de entrada de aire (exterior @)
Temperatura ambiente

Temperatura de entrada de aire

Peso

Dimensiones (Size)

Marca de conformidad

Clase de proteccion |

Sujeto a modificaciones técnicas

w

Hz

I/min.

Pa

dB(A)

DIN 40050
mm

mm

°C

°C

Soplador radial

3x 230 3 x 400
1x230
12
250
50 60 50 60

4700 6000 4700 6000
1000 1400 1000 1400
61
IP 54
60
80
65...75
100 ... 200
9x%x0
Pagina 3

CE Erna
D

Soplador radial

3x 230 3 %400
1x230
25
550
50 60 50 60

13500 15900 13500 15900
1600 2400 1600 2400
70
IP 54
90
134
<60
<200
15 %0
Pagina 4

CE Erok)
D



Descripcion del equipo

1 Didmetro de salida de aire
2 Didmetro de entrada de aire
3 Motor

4 Caja de conexion

5 Tapa de la caja de conexion
6 Base de montaje

Montaje

¢ Lainstalacion del equipo Unicamente se autoriza a personal especializado con la debida formacion.
¢ Medidas para instalacion (dimensiones/Size), véase a partir de la pagina 3 / 4.

e El| soplador debe fijarse a la base de montaje (6) con cuatro tornillos M6.

e Proteja el soplador contra las vibraciones y las sacudidas.

e El| soplador puede montarse en horizontal o en vertical.

Puesta en marcha

o E| soplador esta disefiado para temperaturas de entrada de aire Esquema de conexiones en
de hasta 200 °C. la tapa de la caja de conexion (5)

* La conexion del soplador debe confiarse a un experto. 220—254V | 380—-440V | 220—254V

Tenga en cuenta la direccion de giro.

e La conexion de red debera constar de un dispositivo adecuado - @ @
para la desconexion de todos los polos de la red. @ @ @ @ @ @

¢ En funcion de la tensién de red, en la caja de conexion (4) de-
bera efectuarse la conexion que corresponda. DIDID, @ @ @ (v1) W)

e En caso de que el aire contenga polvo, utilice filtros de aceroin- | L1 L2 L3 |L1 L2 L3 | L1 N
oxidable en el diametro de entrada de aire del soplador (2). A Y —I
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Formacion

Leister Technologies AG y el servicio técnico autorizado ofrecen cursos gratuitos para familiarizarse con su
utilizacion.

Planos en 3D

Estan disponibles planos en 3D de los calentadores de aire de la linea LHS en su servicio técnico de Leister o
en www.leister.com.

Accesorios

Solo se deben emplear accesorios de Leister.

Asistencia y reparacion

Solo el servicio técnico de Leister estd autorizado a realizar reparaciones en el dispositivo. Este garantiza un
servicio de reparacion profesional y de confianza en un plazo razonable con piezas de repuesto originales con-
forme a los esquemas de conexiones y a las listas de piezas de repuesto.

Garantia

En principio, para este equipo existe una garantia de acuerdo con las disposiciones legales especificas naciona-
les con validez a partir de la fecha de compra (certificacion mediante factura o albaran de entrega). Los dafios
que se ocasionen se solucionaran mediante entregas supletorias o reparaciones.

Se excluye cualquier otro derecho, salvo que disposiciones legales determinen lo contrario.

Los dafios provocados por el desgaste natural del equipo, sobrecarga 0 manejos inadecuados quedan excluidos
de la garantia.
Se perdera cualquier derecho a garantia en los equipos que hayan sido alterados o modificados por el cliente.



Manual de instrugﬁes (Manual de instrugdes original)

@ Antes da colocagéo em funcionamento, leia atentamente o manual de instrugdes e
guarde-o para futuras consultas.

Leister SILENCE; ASO
Soprador

Utilizagao

e 0 soprador da Leister é adequado para montagem em maquinas, instalagées ou equipamentos, e foi
projetado para operacéo continua sem manutencao.

e Transporte de ar e de gases ndo inflamdveis, ndo agressivos e ndo explosivos

¢ Alimentacéo de ar de aquecedores de ar Leister

e Aspiracao de vapores e gases de soldagem

¢ Transporte de granulados e produtos sdlidos

¢ Vacuo para maquinas de impressdo serigrafica e mesas de ar

Apenas SILENCE:
¢ Adequado principalmente para a aplicagéo com temperaturas do ar de entrada de 100 °C a 200 °C

Aviso

A Perigo de vida ao abrir 0 aparelho, caso 0s componentes e as conexdes sob tensao
fiquem expostos. Antes de abrir o equipamento, todos os polos deste devem ser

desconectados da rede.

Cuidado

A tensdo nominal, que esta especificada no aparelho, deve coincidir com a tensao
da rede.

0 aparelho da classe de protegdo | deve ser aterrado com o condutor de protecao.
Utilizar o interruptor de protecéo do motor.
Observar o sentido de rotagéo.

Proteger o aparelho contra chuva e umidade.

PODBE g
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Declaragao de incorporagao

(Na acepcéo da Diretriz de Maguinas CE 2006/42; anexo Il B)
A Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil / Suiga declara que a maquina incom-
pleta
Designagéo: Soprador
Tipo: SILENCE; ASO
— desde que possivel no ambito do fornecimento — atende aos requisitos basicos aplicaveis da Diretriz de
Maquinas CE (2006/42/EC).
Além disso, a maquina incompleta atende aos requisitos das seguintes Diretrizes CE:
Diretrizes CE: Compatibilidade eletromagnética 2004/108

Diretriz de Baixa Tenséo 2006/95

RoHS - Diretriz 2011/65
Normas harmonizadas:  EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,

EN 62233, EN 60335-2-80, EN 50581
Além disso, esclarecemos que, para esta maquina incompleta, os documentos técnicos especiais foram elabo-
rados de acordo com o anexo VIl (parte B) e nos comprometemos a transmiti-los eletronicamente as autorida-
des de fiscalizagdo do mercado, mediante pedido devidamente fundamentado.
Nome do gestor da documentacéo: Volker Pohl, Manager Product Conformity
A colocagdo em funcionamento da maquina incompleta é proibida até que eventualmente tenha sido constatado
que a maquina, que foi instalada na maquina incompleta, atende aos requisitos da Diretriz de Maquinas CE
(2006/42/EC).

Kaegisuil, 11212014 g \,\%Q L/ @(hﬂ‘ﬂu G

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM
Descarte

pativel com o ambiente. Somente para paises da UE: Nao jogue ferramentas elétricas no lixo
doméstico! De acordo com a Diretriz Europeia 2002/96 sobre residuos de equipamentos elétricos
e eletronicos e sua transposicdo para a legislagdo nacional, as ferramentas elétricas ndo mais uti-
lizéveis devem ser coletadas separadamente e conduzidas para uma reciclagem compativel com o
ambiente.

E Ferramentas elétricas, acessorios e embalagens devem ser conduzidos para uma reciclagem com-



Dados técnicos
Tipo SILENCE

Tenséo para operacao trifésica
Tensao para operagao monofasica

Condensador para operagao monofasica

Poténcia

Frequéncia

Volume de ar

Pressao estatica (100 Pa = 1 mbar)
Ruido

Tipo de protecao

Saida do ar de exaustao (0 externo)
Abertura de aspiragéo (@ externo)
Temperatura ambiente
Temperatura do ar de entrada
Peso

Dimensoes (tamanho)

Marca de conformidade

Classe de protecéo |

Tipo ASO
construcéo

Tensdo para operagao trifasica
Tenséo para operagao monofasica

Condensador para operagdo monofésica

Poténcia

Frequéncia

Volume de ar

Pressao estatica (100 Pa = 1 mbar)
Ruido

Tipo de protecéo

Saida do ar de exaustao (0 externo)
Abertura de aspiragéo (@ externo)
Temperatura ambiente
Temperatura do ar de entrada
Peso

Dimensoes (tamanho)

Marca de conformidade

Classe de protecao |

Sujeito a alteracoes técnicas

Estilo de
construcéo

Hz

I/min.

Pa

dB(A)

DIN 40050
mm

mm

°C

°C

Estilo de

V~
V~

mF

w

Hz

I/min.

Pa

dB(A)

DIN 40050
mm

mm

°C

°C

Compressor radial

3x 230 3 x 400
1 %230
12
250
50 60 50 60

4700 6000 4700 6000
1000 1400 1000 1400
61
IP 54
60
80
65...75
100 ... 200
9,0
Pagina 3

CE Eruy
D

Compressor radial

3x230 3 x 400
1 x 230
25
550
50 60 50 60
13500 15900 13500 15900
1600 2400 1600 2400
70
IP 54
90
134
<60
<200
15,0
Pagina 4

CE Erok)
D
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Descricao do aparelho

Montagem

¢ ( aparelho deve ser instalado somente por profissionais treinados.
¢ Dimensdes de montagem (dimensoes / tamanho) ver pagina 3 / 4.

1 Saida do ar de exaustao
2 Abertura de aspiragéo

3 Motor

4 Caixa de conexdes
5 Tampa da caixa de conexdes
6 Pé de montagem

e (O soprador deve ser fixo com quatro parafusos M6 no pé de montagem (6) .

¢ Proteger o soprador contra vibragdes e choques.
e ( soprador pode ser montado horizontal ou verticalmente.

Colocacgéo em funcionamento

e ( soprador foi projetado para temperaturas de entrada de ar de
200 °C.

e ( soprador deve ser conectado pelo técnico.
Observar o sentido de rotacao!

¢ Na conexdo a rede, deve haver um dispositivo adequado para a
desconexdo de todos 0s polos da rede elétrical

e Dependendo da tensdo da rede, deve-se realizar a comutagéo
correspondente na caixa de conexdes (4).

e Em caso de ar empoeirado, utilizar filtro de ago inoxidavel Leister
no tubo de aspiragéao do soprador (2).

Diagrama elétrico na
tampa da caixa de conexoes (5)
220-254V | 380-440V | 220-254V
2@ E
L) | G0 @) @[ L) vl
L1 L2L3|L1L2L3|L1 N
A Y ==




Treinamento

o A lLeister Technologies AG bem como seu servigo de assisténcia autorizado oferecem cursos gratuitos na area
das aplicagdes.

Desenhos 3D

¢ Desenhos 3D do aquecedor de ar da Linha LHS estéo disponiveis no seu servigo de assisténcia ou em www.
leister.com.

Acessorios

e Podem ser utilizados somente acessorios Leister.

Servico e reparo

e (s reparos devem ser executados exclusivamente por servicos de assisténcia Leister autorizados. Eles garan-
tem um servigo de reparo preciso e confidvel, dentro de um tempo razodvel, com pecas de reposicao originais
conforme 0s circuitos elétricos e as listas de pecas de reposicao.

Garantia

e Para este aparelho existe basicamente uma garantia, conforme os regulamentos legais/especificos do pais, a
contar da data de compra (comprovacéo através de nota fiscal ou nota de entrega). Os danos sofridos serdo
corrigidos através de fornecimento de pegas de reposicdo ou reparo.

e (Qutras pretensdes, sujeitas aos regulamentos legais, ficam excluidas.
¢ Danos causados por desgaste natural, sobrecarga ou manuseio incorreto estao excluidos da garantia.

e NZo existe direito a reclamagéo em casos em que os aparelhos tenham sido reformados ou modificados pelo
comprador.
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@ Istruzioni per 'uso (istruzioni per I'uso originali)

@l Prima della messa in servizio leggere attentamente le presenti istruzioni per I'uso e
conservarle per una futura consultazione.

Leister SILENCE; ASO
Soffianti

Applicazione

« |l soffiante & adatto al montaggio su macchine, impianti o apparecchi ed é progettato per il funziona-
mento continuo senza manutenzione.

e Apporto d’aria e di gas non infiammabili, non aggressivi e non esplosivi

e Alimentazione d’aria dei riscaldatori Leister

e Aspirazione di gas e vapori di saldatura

e Trasporto di granulati e merce sfusa

¢ Vuoto per macchine serigrafiche e tavole pneumatiche

Solo per il modello SILENCE:

e |deale per I'impiego con temperature dell’aria in entrata comprese tra 100 °C e 200 °C

c Avvertenza
Pericolo di morte in caso di apertura dell'apparecchio: contiene componenti e cont-
atti sotto tensione non protetti. Prima di aprire I'apparecchio, accertarsi della sua
disinserzione onnipolare.
ﬁ Attenzione
230\ Tensione nominale: quella indicata sull'apparecchio deve corrispondere alla

200 / tensione di rete.

Gli apparecchi appartenenti alla classe di protezione | devono essere messi a terra
con un cavo di guardia.

Utilizzare I'interruttore di sicurezza del motore.

Prestare attenzione al senso di rotazione.

Proteggere I'apparecchio da umidita e da ambienti bagnati.

POD B



Dichiarazione di incorporazione

(ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE, Allegato Il B)
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kagiswil/Svizzera dichiara che la quasi-macchina

Descrizione: Soffianti

Tipo: SILENCE; ASO

— soddisfa i requisiti essenziali applicabili della Direttiva macchine CE (2006/42/CE) consentiti dalle possibilita
previste dalla fornitura.

La quasi-macchina soddisfa inoltre i requisiti della/e direttiva/e CE riportata/e di seguito:

Direttive CE: Compatibilita elettromagnetica 2004/108
Direttiva bassa tensione 2006/95
Direttiva RoHS 2011/65
Norme armonizzate: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,

EN 62233, EN 60335-2-80, EN 50581
Inoltre si dichiara di avere prodotto la documentazione tecnica speciale ai sensi dell’Allegato VIl (parte B) per la
presente quasi-macchina con I'obbligo di fornirla su espressa richiesta in formato elettronico alle competenti
autorita di vigilanza del mercato.
Nome del responsabile della documentazione: Volker Pohl, Manager Product Conformity
La messa in servizio della quasi-macchina ¢ vietata fino quando non sia stato eventualmente stabilito che
la macchina in cui & stata installata la quasi-macchina soddisfi le disposizioni della direttiva macchine CE
(2006/42/CE).

Kagiswl (Svizzera), 11/12/2014“Rypwo i N@Q M @H/m‘/ﬁu G,

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM
Smaltimento

Solo per i Paesi UE: Non smaltire gli apparecchi elettrici insieme ai rifiuti domestici! Ai sensi della
direttiva europea 2002/96 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e del rela-
tivo recepimento nella legislazione nazionale, & necessario raccogliere separatamente gli apparecchi
elettrici non piui utilizzabili e conferirli in un sistema di riciclaggio a basso impatto ambientale.

E Gli apparecchi elettrici, gli accessori e gli imballaggi devono essere riciclati nel rispetto dell'ambiente.

31



32

Specifiche tecniche

Tipo SILENCE

Tensione azionamento trifase
Tensione azionamento monofase
Condensatore azionamento monofase
Potenza

Frequenza

Quantita aria

Pressione statica(100 Pa = 1 mbar)
Rumore

Tipo di protezione

Uscita dell’aria (@ esterno)

Presa di aspirazione (@ esterno)
Temperatura ambiente
Temperatura aria in entrata

Peso

Dimensioni e ingombri

Marchio di conformita

Classe di protezione |

Tipo ASO

Tensione azionamento trifase
Tensione azionamento monofase
Condensatore azionamento monofase
Potenza

Frequenza

Quantita aria

Pressione statica(100 Pa = 1 mbar)
Rumore

Tipo di protezione

Uscita dell’aria (@ esterno)

Presa di aspirazione (@ esterno)
Temperatura ambiente
Temperatura aria in entrata

Peso

Dimensioni e ingombri

Marchio di conformita

Classe di protezione |

Con riserva di modifiche tecniche

Modello
V~

V~

mF

w

Hz
I/min
Pa
dB(A)
DIN 40050
mm
mm

°C

°C

Modello
V~

V~

mF

w

Hz
I/min
Pa
dB(A)
DIN 40050
mm
mm

°C

°C

Compressore centrifugo

3x230 3 x 400
1x230
12
250
50 60 50 60

4700 6000 4700 6000
1000 1400 1000 1400
61
IP 54
60
80
65...75
100 ... 200
9,0
Pagina 3

CE Erna
D

Compressore centrifugo

3x 230 3 %400
1x230
25
550
50 60 50 60

13500 15900 13500 15900
1600 2400 1600 2400
70
IP 54
90
134
<60
<200
15,0
Pagina 4
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Descrizione dell’apparecchio

Installazione

e [‘apparecchio deve essere installato solo da personale qualificato.
e Dimensioni di ingombro (Dimensioni / Size) vedere pagina 3 / 4.

1 Uscita dell’aria

2 Presa di aspirazione
3 Motore

4 Cassetta di collegamento

5 Coperchio cassetta di collegamento
6 Piede di montaggio

e | soffiante deve essere fissato al piede di montaggio (6) con quattro viti M6.

e Proteggere il soffiante da vibrazioni e sollecitazioni.
e || soffiante puo essere installato orizzontalmente o verticalmente.

Messa in servizio

A |

T
| !El"

e || soffiante & progettato per operare con temperature dell’aria in entrata fino a 200 °C.

e |‘allacciamento del soffiante deve essere realizzato a

cura di un elettricista qualificato.

Lo schema elettrico si trova nel
coperchio della cassetta di collegamento (5)

Prestare attenzione al senso di rotazione!

* Nell'allacciamento alla rete deve essere presente un 220-254V | 380-440V | 220-254V
idoneo dispositivo per il distacco onnipolare dalla rete!

¢ Nella cassetta di collegamento (4) deve essere rea- vz 02 (2 2 (02 02
lizzata la connessione corrispondente alla tensione di
ele WWW | @O® | WW)

¢ Se I'aria contiene polveri, applicare alla bocchetta L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 N
d’aspirazione (2) il filtro in lega d’acciaio fornito da A Y -
Leister.
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Formazione

e |eister Technologies AG e i rispettivi centri di assistenza autorizzati offrono corsi gratuiti nell’ambito delle ap-
plicazioni.

Disegni in 3D

e | disegni in 3D dei riscaldatori d’aria della gamma LHS sono disponibili presso il centro assistenza o all'indirizzo
www.leister.com.

Accessori

e Utilizzare esclusivamente accessori Leister.

Assistenza e riparazioni

e Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dai centri di assistenza autorizzati da Leister. Questi
assicurano riparazioni sicure e affidabili in tempi rapidi, con parti di ricambio originali come da schemi elettrici
ed elenco parti di ricambio.

Garanzia legale

e Per questo prodotto la garanzia legale & conforme alle disposizioni di legge vigenti nei singoli paesi, a partire
dalla data di acquisto (faranno fede la fattura o la bolla di consegna). In caso di danni la garanzia prevede la
fornitura sostitutiva o la riparazione.

e Sono esclusi altri eventuali diritti, salvo le disposizioni di legge.

e Sono esclusi dalla garanzia i danni riconducibili alla naturale usura, al sovraccarico o alla scorretta manipola-
zione.

e |a garanzia decade per gli apparecchi sottoposti a modifiche o alterazioni da parte dell’acquirente.



Betjeningsvejledning (Oversaettelse af den originale betjeningsvejledning)

@l Laes betjeningsvejledningen omhyggeligt for idrifttagningen, og opbevar den til
senere brug.

Leister SILENCE; ASO
Blaeser

Anvendelse

Leisters blaeser egner sig til montering i maskiner, anleeg eller apparater og er konstrueret til den
vedligeholdelsesfrie kontinuerlige drift.

transport af luft, ikke breendbare, ikke aggressive og ikke eksplosive gasser

luftforsyning af Leister luftvarmere

e opsugning af svejsegasser og dampe

e transport af granulat og styrtgods

o vakuum til maskiner til silketryk og luftborde

Kun SILENCE:
o Sarligt egnet til anvendelse med luftindgangstemperaturer pa 100 °C til 200 °C

Advarsel

Livsfare ved abning af apparatet, da spaendingsferende komponenter og tilslutninger
frileegges. For apparatet abnes, skal alle poler adskilles fra nettet.

>

Forsigtig

Den nominelle spanding, som er angivet pa apparatet, skal stemme overens med
netspandingen.

Apparat i beskyttelsesklasse | skal jordes med beskyttelsesledning.
Anvend motorbeskyttelseskontak.

Overhold omdrejningsretningen.

Apparatet skal opbevares tart og beskyttet mod fugt.

PODB g
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Indbygningserklering

(ifelge Maskindirektivet 2006/42/EF; bilag Il B)
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz erklerer hermed, at den
ukomplette maskine
Betegnelse: Blaser
Type: SILENCE; ASO
— s vidt det er muligt af leveringsomfanget — er i overensstemmelse med de anvendelige grundleeggende krav
i EF-Maskindirektivet (2006/42/EF).
Den ukomplette maskine er desuden i overensstemmelse med de fglgende EU-direktiver:
EU-direktiver: Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108

Lavspaendingsdirektivet 2006/95

RoHS - Direktiv 2011/65
Harmoniserede standarder: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,

EN 62233, EN 60335-2-80, EN 50581
Derudover erkleerer vi, at der er udarbejdet specielle tekniske dokumenter for denne ukomplette maskine ifglge
bilag VII (del B) og forpligter os til elektronisk at overlevere disse pa begrundet forlangende fra markedsover-
vagningsmyndighederne.
Navn pa den dokumentationsfuldmeegtige: Volker Pohl, Manager Product Conformity
Ibrugtagningen af den ukomplette maskine er forbudt, indtil det eventuelt er fastlagt, at maskinen, i hvilken
den ukomplette maskine blev monteret, er i overensstemmelse med bestemmelserne i EF-Maskindirektivet
(2006/42/EF).

Kaegiswil, 11-12-2014 ?)YUMG - N@Q M@(hﬂﬂu Q_

Bruno von Wyl, Teknologichef (CTO)  Andreas Kathriner, General Manager (GM)
Bortskaffelse

ikke elektrisk veerktgj ud med husholdningsaffaldet! Ifglge det europeeiske direktiv 2002/96 om af-
fald af elektrisk og elektronisk udstyr og dets omsetning til national lov skal elektrisk veerktgj, som
ikke laengere er brugbart, adskilles og genbruges miljgbevidst.

E Elektriske veerktgjer, tilbehgr og emballage skal genbruges miljgbevidst. Kun for EU-lande: Smid



Tekniske data

Type SILENCE

Spending til trefaset drift
Spending til enfaset drift
Kondensator til enfaset drift
Ydelse

Frekvens

Luftmangde I/min

Stat. Tryk (100 Pa = 1 mbar)

Stoj

Beskyttelsesklasse
Udblasningsabning (udvendig 0)
Indsugningsabning (udvendig 0)
Omgivende lufttemperatur
Luftindgangstemperatur

Vagt

Mal (Size)
Overensstemmelsesmarke
Beskyttelsesklasse |

Type ASO

Spending til trefaset drift
Spaending til enfaset drift
Kondensator til enfaset drift
Ydelse

Frekvens

Luftmangde I/min

Stat. Tryk (100 Pa = 1 mbar)

Stoj

Beskyttelsesklasse
Udblaesningsébning (udvendig @)
Indsugningsabning (udvendig 0)
Omgivende lufttemperatur
Luftindgangstemperatur

Vagt

Mal (Size)
Overensstemmelsesmarke
Beskyttelsesklasse |

Ret til tekniske &ndringer forbeholdes

konstruktion
V~

V~

mF

w

Hz

Pa
dB(A)

DIN 40050
mm

mm

°C

°C

konstruktion
V~

V~

mF

w

Hz

Pa

dB(A)

DIN 40050
mm

mm

°C

°C

centrifugalkompressor
3 x 230 3 %400
1 x 230
12
250
50 60 50 60

4700 6000 4700 6000
1000 1400 1000 1400
61
IP 54
60
80
65...75
100 ... 200
9,0
Side 3

CE Erna
D

centrifugalkompressor
3 x 230 3 x 400
1 x 230
25
550
50 60 50 60
13500 15900 13500 15900
1600 2400 1600 2400
70
IP 54
90
134
<60
<200
15,0
Side 4

CE Erok)
D



Beskrivelse af apparatet

1 Udbleesningsébning

2 Indsugningsabning

3 Motor

4 Forgreningskasse

5 Forgreningskassedaeksel
6 Montagefod

Indbygning

o Apparatet mé kun indbygges af uddannede fagfolk.

e Indbygningsmél (mal / Size) se side 3 / 4.

e Blaeseren skal fastggres med fire M6-skruer til montagefoden (6) .
e Blaeseren skal beskyttes mod mekaniske vibrationer og rystelser.

e Blaeseren kan indbygges vandret eller lodret.

Ibrugtagning

e Blaseren er beregnet til luftindgangstemperaturer pa op til 200 Forbindelsesskema i

°C. forgreningskassedakslet (5)

o Blaeseren skal tilsluttes af en fagmand. 220-254V | 380-440V | 220-254V
Overhold omdrejningsretningen !

e | nettilslutningen skal der sté en egnet anordning til retnings- @ @ @
DI,
L1 N

uafhaengig adskillelse fra nettet til radighed!
o Afhangigt af netspaendingen skal der foretages en passende om-

stilling i forgreningskassen 04) DIDID, @ @ @

| tilfeelde af stgvholdig Iuft skal Leister-filteret af rustfrit stal anven- | L1 L2 L3 | L1 L2 L3
des p& bleeserensindsugningsabning (2). A Y —-




Opleering

Leister Technologies AG samt deres autoriserede servicecentre tilbyder gratis kurser i anvendelse af apparatet.

3D-tegninger

3D-tegninger af Iuftvarmeren i LHS-linjen kan fas hos dit servicecenter eller pA www.leister.com.

Tilbehor

Der mé kun anvendes Leister-tilbehgr.

Service og reparation

Reparationer mé udelukkende udfres af autoriserede Leister servicecentre. Disse garanterer i Igbet af kort tid
en professionel og godkendt reparationsservice med originale reservedele i henhold strgmskemaer og reser-
vedelslister.

Garanti

| princippet ydes der i henhold til lovbestemmelser / landespecifikke bestemmelser garanti pa apparatet fra
kgbsdato (dokumenteres ved hjalp af faktura eller felgeseddel). Opstéede skader afhjeelpes ved hjelp af om-
levering eller reparation.

Yderligere krav er, under forbehold af lovbestemmelser, udelukket.
Skader, som skyldes naturligt slid, overbelastning eller forkert behandling, er udelukket af garantien.
Der eksisterer ingen krav ved apparater, som er ombygget eller &ndret af kaberen.
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@ Bru ksanvisning (6versattning av originalet)

@l Lds igenom bruksanvisningen noggrant fore idrifttagning och frvara den for
senare anvandning.

Leister SILENCE; ASO
Flakt

Anvandning

Flakten fran Leister kan monteras i maskiner, anliggningar och apparater och anvindas for kontinu-
erlig drift. Flakten ar underhallsfri.

Forsorjning av luft, ej brinnbara, ej aggressiva och ej explosiva gaser
Luftforsorjning av luftvarmare fran Leister

¢ Uppsugning av svetsgaser och angor

e Transport av granulat massgods

e Vakum for screentryckmaskiner och luftbord

Endast SILENCE:
o Sarskilt avsedd for anvandning med luftingangstemperatur fran 100 °C till 200 °C

Varning

Livsfara om enheten dppnas eftersom den innehaller spanningsférande komponen-
ter och anslutningar. Innan enheten 6ppnas maste alla poler skiljas frén elnatet.

> s

Markspanningen som anges pa maskinen maste stimma Gverens med nétspan-
ningen.

Risk
Utrustning med skyddsklass | méste jordas med skyddsledare.
Anvand motorskyddsbrytare.

Observera vridriktningen.

Skydda enheten mot fukt.

PODBE g



Monteringsforsakran

(I enlighet med EG-maskindirektiv 2006/42; bilaga Il B)
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz forsékrar harmed att den ofull-
standiga maskinen
Beteckning: Flakt
Typ: SILENCE; ASO
— uppfyller de allménna kraven i EGs maskindirektiv (2006/42/EG) sa langt detta & méjligt med leveransom-
fattningen.
Den ofullstdndiga maskinen motsvarar &ven kraven i foljande direktiv:
Direktiv: Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108
L&gspénningsdirektiv 2006/95
RoHS-direktiv 2011/65
Harmoniserande standarder:  EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 62233, EN 60335-2-80, EN 50581
Vi forsékrar dven att sdrskild teknisk dokumentation sammanstallts for denna ofullstdndiga maskin enligt bilaga
VI (del B) och vi ser till att den kommer ansvarig myndighet till handa pé begéran.
Dokumentationsansvarig: Volker Pohl, chef for produktdverensstammelse
Denna ofullstdndiga maskin far inte anvandas forran man faststallt att maskinen, som den ofullstédndiga maski-
nen ska monteras i, uppfyller kraven i EGs maskindirektiv (2006/42/EG).

Kaegiswi, 2014-12-11 e w1 % z/@ H/’ﬂﬂv G,

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM
Atervinning

eldrivna verktyg som vanligt avfall! Enligt Europaparlamentets och radets direktiv 2002/96/EG om
avfall som utgérs av eller innehdller elektriska eller elektroniska produkter och lokala bestdmmelser

E Eldrivna verktyg, tillbehér och férpackningar ska ldmnas in for &tervinning. Endast i EU: Slang inte
ska férbrukade eldrivna verktyg sorteras separat och ldmnas in for &tervinning.
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Tekniska data

Typ SILENCE

Spénnings for trefasdrift
Spanning for enfasdrift
Kondensator for enfasdrift
Effekt

Frekvens

Luftméngd

Stat. tryck (100 Pa = 1 mbar)
Buller

Skyddsklass

Utblasningshal (utvandigt 0)
Insugningshal (utvandigt 0)
Omgivningstemperatur
Luftingangstemperatur

Vikt

Storlek

Markning om éverensstdmmelse
Skyddsklass |

Typ ASO

Spénnings for trefasdrift
Spanning for enfasdrift
Kondensator for enfasdrift
Effekt

Frekvens

Luftméngd

Stat. tryck (100 Pa = 1 mbar)
Buller

Skyddsklass

Utblasningshal (utvandigt 0)
Insugningshal (utvandigt 0)
Omgivningstemperatur
Luftingangstemperatur

Vikt

Storlek

Markning om dverensstaimmelse
Skyddsklass |

Forbehall for tekniska andringar

Konstruktion
V~

V~

mF

w

Hz

I/min.

Pa

dB(A)

DIN 40050
mm

mm

°C

°C

Konstruktion
V~

V~

mF

w

Hz

I/min.

Pa

dB(A)

DIN 40050
mm

mm

°C

°C

Radialkompressor
3 x 230 3 %400
1 x 230
12
250
50 60 50 60

4700 6000 4700 6000
1000 1400 1000 1400
61
IP 54
60
80
6575
100-200
9,0
Sidan 3

CE Erna
D

Radialkompressor
3 x 230 3 x 400
1 x 230
25
550
50 60 50 60
13500 15900 13500 15900
1600 2400 1600 2400
70
IP 54
90
134
<60
<200
15,0
Sidan 4

CE Erok)
D



Apparatbeskrivning

Installation

¢ Enheten far endast installeras av utbildad behdrig personal.
¢ Monteringsmatt (matt/storlek) se sidan 3/4.

1 Utblasningshél
2 Insugningshal

3 Motor

4 Anslutningsbox
5 Lock pa anslutningsbox
6 Monteringsfot

e Flakten méste séttas fast med fyra M6-skruvar pd monteringsfoten (6) .

e Skydda fl&kten mot vibrationer och svdngningar.
e Flakten kan installeras horisontellt eller vertikalt.

Idrifttagning

e Flakten &r avsedd for Iuftingdngstemperaturer upp till 200 °C.

e Flakten maste anslutas av en behdrig yrkesperson.
Observera vridriktningen!

o Natanslutningen maste innehalla en anordning for att skilja alla
poler fran natet.

¢ Beroende pa ndtspanning méste motsvarande koppling utforas i
anslutningsboxen (4).

o Anvénd ett rostfritt filter frdn Leister pa flakt-insugningshalet
(2) om luften innehaller damm.

Kopplingsschema i
locket pa anslutningsboxen (5)

220-254V

380-440V

220-254V

2 (U2 (v2)
L) v W)

L1 L21L3
A

OO®

L1 L2 L3
Y

DI,
L1 N

-+
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Utbildning

o Leister Technologies AG samt auktoriserade servicestéllen erbjuder kostnadsfria kurser i hur enheten anvands.

3D-ritningar

¢ 3D-ritningar av luftvdrmarna i LHS-serien finns hos servicestéllet eller p& wwuw.leister.com.

Tillbehor

o Endast Leister-tillbehor far anvandas.

Service och reparation

» Reparationer far bara utfras av auktoriserade servicestallen. Dér far du snabbt professionell hjélp med repara-
tionen. Endast originaldelar anvénds och géllande kretsscheman och reservdelslistor foljs.

Garanti

Garantin for den har produkten galler enligt lagstadgade krav och nationella bestdmmelser fran och med kop-
datumet (faktura eller leveranssedel). Skador atgérdas med antingen med en ny produkt eller reparation.

e Inga andra ansprak, forutom lagstadgade, kan stallas.
Skador till féljd av normalt slitage, 6verbelastning eller felaktig hantering tacks inte av garantin.
e Garantin gdller inte for enheter som manipuleras eller dndras av kdparen.



Instru ijOﬂSbOk (original instruksjonsbok)

@l Les instruksjonsboken oppmerksomt fgr oppstart og oppbevar den for senere

bruk.
Leister SILENCE; ASO
Vifte
Bruk

e Leister-viften egner seg for montering i maskiner, anlegg eller apparater, og er konstruert for vedlike-
holdsfri, kontinuerlig drift.

e Transport av luft, ikke brennbare, ikke aggressive og ikke eksplosive gasser

e Luftforsyning for Leister luftvarmere

e Avsugning av sveisegass og damp

e Transport av granulat og bulkvare

e Vakuum for silketrykkmaskiner og luftbord

Kun SILENCE:

* Spesielt egnet for bruk med luftinnlgpstemperaturer pa 100 °C til 200 °C

Advarsel

Livsfare nar apparatet apnes, da dette gir fri tilgang til spenningsferende komponen-
ter og tilkoblinger. For apparatet apnes, ma det kobles allpolet fra nettet.

>

Forsiktig

Arbeidsspenningen, som er angitt pa apparatet, ma stemme overens med
nettspenningen.

Apparat i beskyttelsesklasse | ma jordes med jordledning.
Bruk motorvernebryter.

Pass pé rotasjonsretningen.

Beskytt apparatet mot fuktighet og veete..

POLBE) g
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Monteringserkleering

(I'henhold til EUs maskindirektiv 2006/42; vedlegg Il B)
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Sveits erkleerer med dette at den
ufullstendige maskinen
Betegnelse: Vifte
Type: SILENCE; ASO
— 58 langt det er mulig ut fra leveringsomfanget — oppfyller de anvendelige, grunnleggende kravene i EUs
maskindirektiv (2006/42/EF).
Utover dette oppfyller den ufullstendige maskinen kravene i falgende EU-direktiver):
EU-direktiv(er): Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108

Lavspenningsdirektiv 2006/95

RoHS - direktiv 2011/65
Harmoniserte normer: ~ EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,

EN 62233, EN 60335-2-80, EN 50581
Videre erklerer vi at den spesielle tekniske dokumentasjonen iht. vedlegg VIl (del B) er opprettet for denne
ufullstendige maskinen, og at vi forplikter oss til & oversende disse elektronisk p& begrunnet oppfordring fra
myndigheter for markedsovervaking.
Navnet pa person med dokumentasjonsfullmakt: Volker Pohl, Manager Product Conformity
Igangkjering av den ufullstendige maskinen er forbudt helt til det ev. fastslas at maskinen som ble bygget inn i
den ufullstendige maskinen, oppfyller bestemmelsene i EUs maskindirektiv (2006/42/EF).

Kaegiswil, 11.12.2014 T o M?SQ M@Hﬂﬂ‘ﬂu Q,

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM
Deponering

Kast aldri elektroverktgy i husholdningsavfallet! Iht. det europeiske direktivet 2002/96 om gamle
elektroapparater og elektroniske apparater og dette direktivets praktiske bruk i nasjonal lovgivning
skal elektroverktgy som ikke lenger er brukbart, samles separat fra annet avfall og resirkuleres pa
en miligvennlig méte.

E Elektroverktay, tilbehgr og emballasje skal resirkuleres pa en miljgvennlig méate. Kun for EU-land:



Tekniske data

Type SILENCE

Spenning for trefasedrift
Spenning for énfasedrift
Kondensator for énfasedrift
Effekt

Frekvens

Luftmengde

Stat. trykk (100 Pa = 1 mbar)
Stoy

Beskyttelsesgrad
Utblasningsapning(utvendig 0)
Innsugningsapning (utvendig @)
Omgivelses-temperatur
Luftinnlgps-temperatur

Vekt

Masse (storrelse)
Samsvarsmerke
Beskyttelsesklasse |

Type ASO

Spenning for trefasedrift
Spenning for énfasedrift
Kondensator for énfasedrift
Effekt

Frekvens

Luftmengde

Stat. trykk (100 Pa = 1 mbar)
Stoy

Beskyttelsesgrad
Utblasningsapning(utvendig @)
Innsugningsapning (utvendig @)
Omgivelses-temperatur
Luftinnlgps-temperatur

Vekt

Masse (storrelse)
Samsvarsmerke
Beskyttelsesklasse |

Tekniske endringer forbeholdes

Byggemate
V~

V~

mF

w

Hz

I/min.

Pa

dB(A)

DIN 40050
mm

mm

°C

°C

Byggemate
V~

V~

mF

w

Hz

I/min.

Pa

dB(A)

DIN 40050
mm

mm

°C

°C

Radialkompressor
3 x 230 3 %400
1 x 230
12
250
50 60 50 60

4700 6000 4700 6000
1000 1400 1000 1400
61
IP 54
60
80
65..75
100 ... 200
9,0
Side 3

CE Erna
D

Radialkompressor
3 x 230 3 x 400
1 x 230
25
550
50 60 50 60
13500 15900 13500 15900
1600 2400 1600 2400
70
IP 54
90
134
<60
<200
15,0
Side 4

CE Erok)
D
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Apparatbeskrivelse

Montering

o Apparatet skal bare monteres av utdannede fagfolk.

¢ Monteringsmasse (masse / starrelse) se side 3/ 4.

o Viften ma festes med fire M6-skruer p& monteringsfoten (6) .
e Beskytt viften mot vibrasjoner og rystelser.

e \/iften kan monteres horisontalt eller vertikalt.

1 Utbldsningsapning
2 Innsugningsapning

3 Motor

4 Koblingshoks
5 Koblingshoksdeksel
6 Monteringsfot

Oppstart

o Viften er konstruert for luftinnlgpstemperaturer p& opptil 200 °C.

o Viften ma kobles til av fagfolk.
Pass pa rotasjonsretningen!

« | nettilkoblingen ma det veere en egnet innretning for allpolet fra-
kobling fra stremnettet!

o Alt etter nettspenning ma en tilsvarende kobling foretas i kob-
lingsboksen (4).

e Ved stavholdig luft skal det brukes Leister filter i rustfritt stal pa
viftens innsugningsapning (2).

Stromskjema i

koblingshoksdeksel (5)

220-254V

380-440V

220-254V

2 (U2 (v2)
L) v W)

L1 L21L3
A

OO®

L1 L2 L3
Y

DI,
L1 N

-+




Kurs

Leister Technologies AG samt autoriserte serviceverksteder tilbyr gratis kurs for bruksomradene.

3D tegninger

3D-tegninger av luftvarmerne LHS-linjen finnes ved ditt serviceverksted eller pd www.leister.com.

Tilbehor

Det skal kun brukes Leister-tilbehar.

Service og reparasjon

Reparasjoner skal kun utfares av autoriserte Leister serviceverksteder. Disse garanterer fagmessig og pélitelig
reparasjon innen en fornuftig frist og med originale reservedeler iht. koblingsskjemaer og reservedelslister.

Garanti

For dette apparatet gjelder i prinsippet garantien iht. lovfestede/nasjonale bestemmelser fra kjgpsdatoen (do-
kumenteres av faktura eller falgeseddel). Skader som har oppstétt, rettes opp ved levering av reservedeler eller
reparasjon.

Ytterligere krav er utelukket, med forbehold om lovfestede bestemmelser.

Skader som kan fres tilbake til naturlig slitasje, overbelastning eller ukyndig behandling er utelukket fra ga-
rantien.

Det kan ikke fremlegges krav for apparater som er bygget om eller endret av kjgperen.
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® Kayttoohje aiuperainen kayttionie)

@l Lue kayttdohje huolellisesti ennen kayttdonottoa ja sdilytd se mybhempad kayttod
varten.

Leister SILENCE; ASO
Puhallin

Kaytto

Leister-puhallin voidaan asentaa koneisiin, laitoksiin tai laitteisiin ja se on suunniteltu jatkuvaan
kéyttoon ilman huoltoa.

Tarkoitettu ilman kuljetukseen, ei palavien, aggressiivisten tai rdjahtavien kaasujen kuljetukseen.
Leister-ilmankuumentimien ilmansyo6tto

¢ Hitsauskaasujen ja hoyryjen imu

e Rakeiden ja irtotavaran kuljetus

e Tyhjio silkkipainokoneille ja iimapoydille

Vain SILENCE:

e Soveltuu erityisesti kdyttdon ilmanottoldampétiloissa 100-200 °C

Varoitus

Hengenvaara avattaessa laite, koska jannitteiset komponentit ja liitdnnét tulevat esi-
in. Ennen laitteen avaamista kaikki navat on irrotettava verkosta.

s

Huomio

A Nimellisjannitteen, joka on iimoitettu laitteessa, on vastattava verkkojannitetta.
Suojausluokan | laitteet on maadoitettava.

Kéytd moottorinsuojakytkintd.

Ota huomioon pydrimissuunta.

Suojaa laite kosteudelta ja vedeltd.

PODBE



Liittamisvakuutus

(EY-konedirektiivin 2006/42 liitteen Il B mukaisesti)
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil / Schweiz vakuuttaa tdten, ettd puoli-
valmiste

Nimike: Puhallin

Tyyppi: SILENCE; ASO

— mikali toimituksen vuoksi on mahdollista — vastaa EY-konedirektiivin (2006/42/EY) mukaisia sovellettavia
perusvaatimuksia.

Puolivalmiste vastaa lisdksi seuraavien EY-direktiivien vaatimuksia:

EY-direktiivi(t): séhkomagneettinen yhteensopivuus 2004/108

pienjannitedirektiivi 2006/95
RoHS-direktiivi 2011/65
Harmonisoidut normit: ~ EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,
EN 60335-2-80, EN 50581
Lisaksi vakuutamme, etté talle puolivalmisteelle on laadittu liitteen VII (osa B) mukaiset tekniset erikoisasiakirjat,
ja ne annetaan markkinavalvontaviranomaisten perustellusta vaatimuksesta sahkoisessa muodossa.
Dokumentaatiosta vastaavan henkilon nimi: Volker Pohl, Manager Product Conformity
Puolivalmiste voidaan ottaa kéyttdon vasta, kun on vahvistettu, ettd kone, johon puolivalmiste on asennettu,
vastaa EY-konedirektiivin (2006/42/EY) méérayksia.

Kaegiswil, 11.12.2014 XYW\AO - Ngq M@(hﬂﬂu Q_

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM
Héavittdminen

EU-maat: Al heitd sahkotydkaluja kotitalousjatteeseen! Eurooppalaisen kéytettyja sahko- ja elekt-
roniikkalaitteita ja niiden késittelya koskevan direktiivin 2002/96 ja sen kansalliseen lainsdadantoon
sovittamisen mukaisesti sahkotyokalut, joita ei voida enad kayttaa, on kerattava erikseen ja toimitet-
tava ympéristoa sadstavaan kierratykseen.

E Sahkotyokalut, tarvikkeet ja pakkaukset on toimitettava ympéristdd sadstdvain kierrdtykseen. Vain
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Tekniset tiedot

Tyyppi SILENCE

Jénnite kolmivaihekaytossa
Jannite yksivaihekaytossé
Kondensaattori yksivaihekaytdssa
Teho

Taajuus

limam@éra 1/min

Staat. paine (100 Pa = 1 mbar)
Melu

IP-luokitus

Puhallusaukko (ulko @)
Imuaukko (ulko @)
Ympdristolampotila
limanottolampétila

Paino

Massa (Size)
Vaatimustenmukaisuusmerkki
Suojausluokka

Tyyppi ASO

Jénnite kolmivaihekaytossa
Jannite yksivaihekaytossé
Kondensaattori yksivaihekdytossa
Teho

Taajuus

limam@éra 1/min

Staat. paine (100 Pa = 1 mbar)
Melu

IP-luokitus

Puhallusaukko (ulko @)
Imuaukko (ulko @)
Ymparistolampotila
limanottolampétila

Paino

Massa (Size)
Vaatimustenmukaisuusmerkki
Suojausluokka

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetdan.

Malli
V~
V~
mF
w
Hz

Pa
dB(A)

DIN 40050
mm

mm

°C

°C

Pa

dB(A)

DIN 40050
mm

mm

°C

°C

Keskipakokompressori
3x230 3x400
1x230
12
250
50 60 50 60
4700 6000 4700 6000
1000 1400 1000 1400
61
IP 54
60
80
65-75
100- 200
9,0
Sivu 3

CE Erna
D

Keskipakokompressori
3x230 3x400
1x230
25
550
50 60 50 60
13500 15900 13500 15900
1600 2400 1600 2400
70
IP 54
90
134
< 60
<200
15,0
Sivu 4

CE Erok)
D



Laitteen kuvaus

2 Imuaukko
3 Moottori

Asennus

e |aitteen saa asentaa vain koulutettu alan ammattilainen.

e Asennusmassa (massa/koko) katso sivu 3/4.

e Puhallin on kiinnitettava neljalld M6-ruuvilla asennusjalasta (6) .
e Suojaa puhallin vérahtelyltd ja tarindlta.

e Puyhaltimen voi asentaa vaaka- tai pystysuuntaisesti.

Kéyttoonotto

1 Puhallusaukko

4 Liitantakotelo
5 Liitantdkotelon kansi
6 Asennusjalka

e Puyhallin on suunniteltu korkeintaan 200 °C:n iimanottoldmp0ti-

il Kaavio
orte. o . . L liitdntakotelon kannessa (5)
e Alan ammattilaisen on suoritettava puhaltimen liitdnta. 220-254V | 380—440V | 220-254V
Ota huomioon pydrimissuunta!
o Verkkoliitdnndssa on oltava asianmukainen laite kaikkien napojen -
erottamiseen verkosta! @ @ @ @ @ @ @ @
o Verkkojannitteesta riippuen liitdntékotelo (4) on kytkettéva va-
staavasti. @ @ @ @ @ @ @ @
e Jos ilma on polyistd, kayta Leister-jaloterassuodatinta pubalti- | L1 L2 L3 |L1 L2 L3 | L1 N
men imuaukossa (2). A Y ==
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Koulutus

e Leister Technologies AG ja sen valtuutetut huoltopalvelut tarjoavat ilmaisia kayttotarkoitusten alaan liittyvia
kursseja.
3D-piirrokset

e | HS-sarjan iimankuumentimien 3D-piirroksia on saatavilla huoltopalvelusta tai osoitteesta www.leister.com.

Lisatarvikkeet

e Vain Leister-lisatarvikkeita saa kayttaa.

Huolto ja korjaus

e Korjauksia saavat tehda vain valtuutetut Leister-huoltopalvelut. Ne tarjoavat kohtuullisessa ajassa asiantuntevia
ja luotettavia huoltopalveluita seké kytkentdkaavioiden ja varaosaluetteloiden mukaisia alkuperdisia varaosia.

Takuu

e Tall4 laitteella on lainsdddannon / maakohtaisten médrdysten mukainen takuu ostopdivésta alkaen (todistus
laskulla tai lahetteelld). Muodostuneet vauriot korjataan korvaavalla toimituksella tai korjauksella.

e Muut vaateet raukeavat lainsd&dantd huomioon ottaen.

o Takuu ei koske vaurioita, jotka aiheutuvat luonnollisesta kulumisesta, ylikuormituksesta tai epaasianmukaisesta
késittelysta.

e Vaateet, jotka liittyvat laitteisiin, joita ostaja on muokannut tai muuttanut, raukeavat.



OﬁﬂViSC pr]Ol]C (Metadpaan Tov TPWTOTHMOL TV 08Ny Xpriang) @

@ l Ot odnyiec xpronc mpémet va Stafacoval TPOoEKTIKA TIplv amd Tnv évapén tne
Aertoupyiac kat va puAdooovtal yia JEAAOVTIKI Xpran.

Leister SILENCE, ASO
duontipac

Xprion

¢ 0 puontipacg tng Leister evéeikvutal yia tomto0€TNGN G€ PNXavApATa, EYKATAGTACELG I} CUOKEVEC Kal
eivai axediaopévoc yia dlapkn Aettovpyia xwpic avaykeg ouvtnpnong.

o TMapoxn aépa, in e0AEKTWY, N EMOETIKWY KAl N EKPNKTIKWY aepiwv

¢ Tpododoaia aépa o€ Beppavnpeg aépa tng Leister

o Avappodnaon aepiwv auykAOAANGNC Kal avabupidoewy

e Metadopa KokkwOWv Kat XO6nv LAIKWY

e Yromieon yia pnxavég petagotumiag Kat mayKoug aepopeTadopewy

Movo to SILENCE:

o Evéeikvutat €181Ka yia xprion pe Beppokpacicc e10060v agpa amod 100 °C £wg 200 °C

c MNpoeidomoinon
Kivéuvog 0dvatog Katd To avolyua TNe GUOKEVNG, ETIELSN JEVOULV EKTEDEIUEVA PEPN

Kal GUVSETELC TIOU GEPOLY NAEKTPIKNA TAON. TTptv Ao TO AvOlyua, N OUOKELH TIPETEL
va anoouvééeTal OAOTIOAIK( artd To SiKTuo pelpatoc.

ﬁ Mpoaox
230"\ H ovopaoTiki Tdaon mou avadépeTal aTn CUOKELH TPETEL va GUUGWVEL e TV Thon

200 / TOU OIKTUOV PEOPATOC.

>

Ol 0UOKEVEC TNC KaTnyopiag mpoataciag | TPEMEL va YelwvovTal e TIPOOTATEVTIKO
aywyo.

Na ypnotpomoteital Slakomtng mpoataaiag HoTep.

Na AappBavetat umdpn n popd TePIOTPOPNC.

H ouokeur) mpémel va poaTateldeTal amo vypaaia kat vepd.

POR
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AnAwan evowpatwong

(Me tnv évvola Tng odnyiag pnxavnuatwy tng E.K. 2006/42, Napdptnua ll B)
H etaipeia Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz 6nAwvel pe 10
TIapov 0TI T0 NUITEAEC Unxavnua
Ovopaaia: duontipag
Tomoc: SILENCE, ASO
— edooov eival duvatd amd ta mapadotéa — avrioTolxel oTIC epappolOpeveC BepeNwdEIC amaTioelc e
odnyiac pnxavnuatwv tng E.K. (2006/42/EK).
ErumAéov To NUITEAEC pnyavnua avTIOTOIKEL OTIC AMAITAOELC Twv Tapakdtw odnylwv Tng E.K.:
0bnyiec EK.: HAektpopayvnTiki ouppatotnta 2004/108

068nyia xapnAnc taong 2006/95

06nyia RoHS2011/65
Evappoviopéva mpotuma: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,

EN 62233, EN 60335-2-80, EN 50581
EmmpoaoBeta dnAwvoupe 0Tt yia T0 Tapdv NUITEAEC pnxavnpa éxouv dnutoupynbei ta eIk TEXVIKG Eyypada
obpdwva pe To mapdptnua VI (Mépo¢ B) kat umoxpeolpaate Katomv TeKUNPIWUEVNG amaitnong va ta
UTTOBAANOULIE NAEKTPOVIKG OTIC ApXEC EAEYXOL TNC ayopac.
‘Ovopa tou e€ovatodbotnuévou NG Tekunpiwang: Volker Pohl, Manager Product Conformity
H 6¢an Tou nuiteholC pnyavipatog o Aettoupyia amayopevetal éwe 6tov dlamotwhel 0Tt To pnxdvnua, oTo
OTIOI0 EVOWHATWONKE TO NUITEAEC PNXAVNUA, AVTIOTOLKEL OTOUC KAvVOVIoPOUC TNC odnyiac pnxavnuatwv e
E.K. (2006/42/EK).

Kaegiswil, 11.12.2014 ?)YlMAO w W M@(hﬂ‘ﬂu G

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM

Amtoppupn

0p0r| avakOkAwar. Mévo yua ti¢ xwpeg tne E.E.: Mnv metate ta nAeKTpIKA epyaAeia oTa OIKIAKA
amoppippatal Zoppwva pe tnv Evpwraikn 06nyia 2002/96 yia TIC NAEKTPIKEC Kal NAEKTPOVIKEC
TAAIEC OUOKEVEC Kal T PETATOTN TNG 0€ €BVIKO Sikalo Ta axpnoTeupéva NAEKTPIKA epyaleia
TIPETEL va GUAAEYOVTAL EEXWPLOTA Kal va odnyolvTal oe TTepIBAANoOVTIKG 0pBr| avakokAwan.

E Ta nAekTpIka epyaleia, Ta afeooudp Kat ol CUOKEVAGieC TIPETEL va 0dnyolvTal ae TTePIBAANOVTIKG



Texvika atolyeia

Tomog SILENCE
Taon ywa tpipactkn Actrovpyia
Taon ywa povopactkn Aettouvpyia

MukvwTiG yia povopaaiki Aettoupyia

loxig

Zuxvotnta

Moagdtnta aépa

2tat. mieon (100 Pa = 1 mbar)
00pufoc

Eidoc mtpoataciag

Avolypa ekpvonang (eEwtepiki S1apeTpoc)

Zxedlaopog
V~

V~

mF

w

Hz

I/min.

Pa

dB(A)

DIN 40050
mm

Avolypa avappopnong (eEwtepiki SiapeTpog) mm

Oeppokpaacia mepPariovrog
Oeppokpaaia €10od0v agpa
Bapocg

Awaotdoelg (Size)

Zijpa ouppopdwaenc
Katnyopia mpootaociac |

Tomog ASO
Taon ywa tpidpactkn Actrovpyia
Taon ywa povopaatkn Aettouvpyia

MukvwTiC yia povopaciki Aettoupyia

loxug

Zuxvotnta

Moagdtnta aépa

2tat. mieon (100 Pa = 1 mbar)
00pufoc

Eidoc mpoataciag

Avolypa ekpUoNang (e€wtepiki S1APETPOC)

°C
°C

Zxedlaopog
V~

V~

mF

w

Hz

I/min.

Pa

dB(A)

DIN 40050
mm

Avolypa avappopnong (eEwtepiki SiapeTpog) mm

Oeppokpaacia mepParioviog
Oeppokpaaia €16od0v agpa
Bapog

Awaotdoelg (Size)

Zijpa ouppopdwaenc
Katnyopia mpootaociac |

Me tnv emipvAQEn TEXVIKWV aAAaywv

°C
°C

AKTIVIKOC OLPTILEDTAC

3x230 3 x 400
1x230
12
250
50 60 50 60

4700 6000 4700 6000
1000 1400 1000 1400
61
IP 54
60
80
65...75
100 ... 200
9,0
2ehisa 3

CE Erna
D

AKTIVIKOC OLPTIEDTAC
3 x 230 3 x 400
1 x 230
25
550
50 60 50 60
13500 15900 13500 15900
1600 2400 1600 2400
70
IP 54
90
134
<60
<200
15,0
Yehiba 4

CE Erok)
D



Nepypadri cuokevig

1 Avotypa ekpoononc

2 Avolypa avappoononc

3 Motép

4 Kouti ouvdéaewv

5 Kamakl kouTlol cuvdEaewy
6 06t cuvappoAdynanc

TomoBéTnon

® H T0T0BETNON TNC GUOKELNC ETUTPETETAL VA YiveTal POVO aTo eKTAIOEVPEVOUC TEXVIKOUC.

¢ Alaotacelc Tomobétnonc (Méyeboc / Size), BAéme oeAibec 3/ 4.

¢ ( duonThpac TPETEL va aTePewveTal e TEaaepIc Bidec M6 ato Todt cuvappoAdoynaeng (6) .
e (0 duonThpac TPETEL va TPOCTATENETAL AT GOVATEIC KAl KPOUTELC.

e 0 duontnpac pmopei va tomoBetnBei opilovTia Kat kABeTa.

‘Evapén Aetroupyiag

e O puantnpac eivat oxedlaopévoc yia Bepuokpaaieg e1006ov agpa éwc 200 °C.

e H oUvdean Tou GuanTrpa TPETEL va YiveTal amo EBIKO TEXVIKO. Eikova cuvdeapoloyiag 6To
Na AapBdvetar umopn n popa mepiotpodric! KATtaK1 KOUTI0D GUVSEGEWV (5)

® 21N 00veon Tou SIKTOOU pedpaTOC TIPETEL va UTIAPKEL KATAAANAN | 220-254V | 380—-440V | 220-254V
d1atagn oAomoALKN¢ amoouvéeang amd o diktuo pedpatog!

e Avadoya pe TNV TGon Tou SIKTVOU peduatoc TPEmEL va | (W) (U2) (V2)
(v1) W)
L1 N

€KTEAODVTAL Ol AVTIOTOL(EC GUVOEGEIC OTO KOUTI OLUVOETEWY

(4).
® Je Tep(mTwon mov 0 aépac TEPIEXEL OKOVN Va XPnalUOTIoETal TO DID\D @ @ @

avo€eidwro ¢itpo aTo Avolypa avappodnaeng Tov puontipa (). | L1 L2 L3 |L1 L2 L3
A Y —A-




Exmaiéevon

H etaipeia Leister Technologies AG kaBw¢ kal ta e€ovatodotnuéva Kévipa ZEpPIC poadépouy dwpeav
Habnpata xpriong.

2xéoa 3D

Yta Kévtpa 2épPic kat aTnv 1otooeAida www.leister.com Siatibevial axédia 3D g oelpdc Bepuavtripwy agpa
LHS.

A€eooudp

Erutpémetal va xpnotpgomolodval pévo ageooudp Leister.

Z€pPIC Kal ETILOKELN

Ol ETIOKEVEC TIPETIEL VA EKTEAODVTAL ATIOKAELOTIKA aTio e€ovalodotnuéva Kévipa 2EpPIC Tne Leister. Ta Kévtpa
YépPic SraapariCouv Tnv 0pBNA kat aflOTIOTN EMOKELN PE YV ola aVTAAAAKTIKA cOpdwva pe Ta oxedlaypappata
ouv6ECEWY Kal TIC AMoTeC aVTAANAKTIKWY EVTOC Twv TIpodiaypapopevwy Tpodeapiwy.

Eyyonon

Ma v mapoloa CLOKELr TAPEXETAL KATA Kavova eyyonon ouuGwva pe Toug vopoBeTnpévoug / eBVIkolC
KQvovIopoUG amo Tv nuepounvia ayopdg (tekunpiwan pe amddeien r 6eAtio amoatoAnc). Ot {nuiég mow éxouy
TipokANnBel avtipetwidovat pe mapadoaon aviaAAGKTIKWY I ETIOKELN.

AmokAeiovTal TEpAITEPW ATALTACELC PE TNV ETUGUAAEN VOUIKWY KAVOVIGHWV.

Ot Cnuiéc mou odeirovtal ae Guatoroyikn dpBopd, vepPoAiKkn emiBapuvan 1) akatdAAnAn xprion amokAgiovtat
amno tnv eyyonan.

Agv yivetal 6eKTn Kapia amaitnon yla 6UOKEVES TIOV £X0UV ETAOKELATTEL 1} TpoTIoToINBEl amd Tov ayopaaoTtr.
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Kullanim Kilavuzu (oriinal Kullanim Kilavuzu'nun gevirisi)

@l Isletime alma 8ncesinde kullanim kilavuzunu dikkatlice okuyun ve daha sonra
kullanmak (izere muhafaza edin.

Leister SILENCE, ASO
Fan

Uygulama

Leister fani makine, tesis veya cihazlara montaj igin uygun olup, bakim gerektirmeyen siirekli caigma
icin tasarlanmigtir.

Havanin, yanici, asindirici ve patlayici olmayan gazlarin taginmas icin

Leister hava isiticilarinin hava beslemesi igin

e Kaynak gazlari ve buharlarin emilmesi igin

e Graniillerin yigin malzemelerin taginmasi igin

e Serigrafi baski makineleri ve hava tezgahlari igin vakum

Sadece SILENCE:

¢ 100 °C ila 200 °C hava girig sicakliklarinda kullanim igin dzel olarak tasarlanmistir

Uyari

Oliim tehlikesi: Cihazin agiimasi sirasinda, akim tagiyan bilesenler ve baglanti ele-
manlarinin muhafazasi kalkacagindan oliim tehlikesi. Cihaz agilmadan énce tim bi-
lesenler ve konnektdrlere ait tim kutuplarin sebeke ile baglantilarinin kesiimig olmasi
gerekir.

A Cihazin (izerinde belirtilen galigma voltaji, sebeke voltajlyla ayni olmalidir.
I koruma sinifindaki cihazlar koruyucu iletkenle topraklanmalidir.
Motor koruma salterleri kullanin.

Doniis yontine dikkat edin.

Cihazi nem ve 1slakliktan koruyun.

PODBH s B>



imalatci beyani

(2006/42 sayill AB Makine direktifi Ek Il B anlaminda)
isbu beyan ile, " Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/isvigre" adresinde mukim Leister Technolo-
gies AG firmasi
Tanim: Fan
Tip: SILENCE, ASO
tanimli, bitlinlik arz etmeyen bu makinenin AB Makine direktifinin (2006/42) uygulanabilir temel gereksinimle-
rini - tedarik kapsami elverdigince - kargiladigini beyan eder.
Bunun haricinde biitinlik arz etmeyen bu makine agagidaki AB direktif(ler)inin gereklerini de karsilar:
AB direktif(ler)i: Elektromanyetik uyumluluk 2004/108

Algak gerilim direktifi 2006/95

RoHS direktifi 2011/65
Uyumlagtinimig standartlar:  EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,

EN 62233, EN 60335-2-80, EN 50581
Ayrica, bitlnlik arz etmeyen bu makine igin Ek VII (Kisim B) uyarinca bazi ¢zel teknik belgelerin hazirlanmig
oldugunu beyan eder, bunlari piyasa denetim makamlarina elektronik olarak aktarmay! taahhiit ederiz.
Dokiimantasyon yetkilisinin adi: Volker Pohl, Manager Product Conformity
Kismen tamamlanmis bu makinenin igletime alinmasi, gereginde, kismen tamamlanmis bu makinenin icine
takildigi makinenin AB Makine direktifine (2006/42/EC) uygun oldugu tespit edilene kadar yasaktir.

Kaegiswil, 11.12.2014 (lewo W) N@Q L/@(hn‘/i,u G,

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM

Bertaraf etme

Elektrikli aletler, aksesuarlar ve ambalajlar cevre dostu geri kazanim icin diger atiklardan ayri atil-
malidir. Sadece AB iilkeleri icin: Elekirikli aletleri evsel atiklar ile birlikte atmayin! Atik elektrikli ve

elektronik aletler hakkindaki 2002/96/EC sayili Avrupa direktifine ve bunun ulusal hukuklara uygu-
lanmasina gore, artik kullanima uygun halde olmayan elekirikli cihazlarin ayri toplanmasi ve gevre
dostu geri kazanim icin sevk edilmesi gerekmektedir.
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Teknik veriler

Tip SILENCE

Ug fazl isletimde gerilim

Tek fazlh isletimde gerilim
Tek fazh isletim icin kondansator
Giig

Frekans

Hava miktari I/dak.

Stat. basing (100 Pa = 1 mbar)
Griilti

Koruma tiirii

Ufleme agzi (dis 0)

Emme agz (dis 0)

Ortam sicakhg

Hava girig sicakligi

Agirlik

Boyutlar (Size)

Uygunluk isareti

Koruma sinifi |

Tip ASO

Ug fazl isletimde gerilim

Tek fazlh isletimde gerilim
Tek fazh isletim icin kondansatér
Giig

Frekans

Hava miktari I/dak.

Stat. basing (100 Pa = 1 mbar)
Griilti

Koruma tiirii

Ufleme agzi (dis 0)

Emme agzi (dis 0)

Ortam sicakhg

Hava girig sicakligi

Agirlik

Boyutlar (Size)

Uygunluk isareti

Koruma sinifi |

Teknik degisiklik yapma hakki mahfuzdur

Yapi tiirii
V~

V~

mF

w

Hz

Pa

dB(A)

DIN 40050
mm

mm

°C

°C

Yapi tiirii
V~

V~

mF

w

Hz

Pa

dB(A)

DIN 40050
mm

mm

°C

°C

Radyal kompresér

3x230 3 x 400
1x230
12
250
50 60 50 60

4700 6000 4700 6000
1000 1400 1000 1400
61
IP 54
60
80
65...75
100 ... 200
9,0
Sayfa 3

CE Erna
D

Radyal kompresér
3 x 230 3 x 400
1 x 230
25
550
50 60 50 60
13500 15900 13500 15900
1600 2400 1600 2400
70
IP 54
90
134
<60
<200
15,0
Sayfa 4

CE Erok)
D



Cihazin tanimi

Montaj

e (Cihaz yalnizca egitimli teknik elemanlar tarafindan takilabilir.
e Montaj boyutlari (Boyutlar / Size) igin bkz. sayfa 3/ 4.

1 Ufleme agz

2 Emme agz

3 Motor

4 Baglanti kutusu
5 Baglanti kutusu kapagi
6 Montaj ayag!

e Fanin dért adet M6 civatayla montaj ayagina (6) sabitlenmesi gerekir.

e Fani mekanik titresimlerden ve sarsintilardan koruyun.
e Fan yatay veya dikey olarak monte edilebilir.

isletime alma

e Bu fan, 200 °C'ye kadar girig havasi sicakliklari igin tasarlan-
migtir.

e Fanin bir uzman kisi tarafindan baglanmasi gerekir.
Ddniig yoniine dikkat edin!

e Elekirik sebekesinden tlim Kkutuplarin ayriimasi icin elektrik
baglantisinda uygun bir diizenek bulunmalidir!

¢ Sebeke gerilimine bagh olarak baglanti kutusunda (4)
ilgili devrelerin 6ngorilmesi gerekir.

e Tozlu havada fanin emme agzinda (2) Leister paslanmaz celik
filtre kullanin.

Devre semasi

baglanti kutusu kapaginda (5)

220-254V [ 380—-440V | 220-254V

@00

ololo|Clalz)olols

L1 L2 L3|L1L2L3|L1 N
A Y —A
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Egitim

Leister Technologies AG ve yetkili servis merkezleri uygulamalar konusunda iicretsiz kurslar sunmaktadir.

3 boyutlu gizimler

LHS serisi hava 1siticinin 3 boyutlu gizimlerini servis merkezinizden veya www.leister.com adresinden edinebi-
lirsiniz.

Aksesuarlar

Sadece Leister aksesuarlari kullaniimalidir.

Servis ve Onarim

Onarnimlarin sadece yetkili Leister servis merkezlerine yaptinimasi gerekmektedir. Bu servis merkezleri size
makul bir siire icinde uzman ve giivenilir bir onarim hizmeti vermeyi ve devre semalari ile yedek parga listelerine
uygun orijinal yedek parca sa§lamay garanti ederler.

Garanti

Esas olarak, bu cihaz icin yasa / (ilkelere 6zel mevzuat hiikiimlerine gore (satin alma tarihinin fatura veya sevk
irsaliyesi ile dogrulanmasi kaydiyla) satin alma tarihinden itibaren garanti saglanmaktadir. Ortaya ¢ikan hasarlar
{rtin degistirimesi veya onarim vasitas! ile giderilir.

Diger talepler, yasal mevzuat hari¢ olmak kaydiyla, karsilanmaz.
Normal aginma, asiri yiklenme veya yanlis kullanim nedeniyle olusan hasarlar garanti kapsami digindadir.
Uzerinde satin alan tarafindan degisiklik veya tadilat yapilmis olan cihazlar garanti kapsami disindadir.



Instrukcja obsiugi (oryginalna instrukcja obstugi)

@l Przed uruchomieniem uwaznie przeczytac instrukcje obstugi i zachowacé jg do
dalszego korzystania.

Leister SILENCE; ASO
Dmuchawa

Zastosowanie

e Dmuchawa firmy Leister jest przeznaczona do montazu w maszynach, instalacjach lub urzgdzeniach
i jest przystosowana do bezobstugowej pracy ciagte;.

¢ Tioczenie powietrza, niepalnych, nieagresywnych i niewybuchowych gazow

e Zasilanie powietrzem nagrzewnic Leister

e (Odsysanie gazow spawalniczych i oparow

e Transport granulatéw i materiatéw sypkich

o Wytwarzanie prozni w maszynach do sitodruku i stotach z poduszka powietrzng

Tylko SILENCE:
¢ Specjalnie dostosowana do uzywania przy temperaturach powietrza na wejsciu od 100°C do 200°C

Ostrzezenie

Zagrozenie zycia przy otwieraniu urzadzenia, z uwagi na odstonigte elementy prze-
wodzgce prad i ztgcza. Przed otwarciem urzadzenia nalezy odtgczy¢ od zrddta zasi-

lania wszystkie jego bieguny.

&

Uwaga

Napiecie znamionowe podane na urzadzeniu musi odpowiadac napieciu zrodta
zasilania.

Urzadzenie stopnia ochrony | musi by¢ uziemione za pomocg przewodu ochronnego.
Uzywa¢ wyfacznika ochronnego silnika.
Zwracac uwage na kierunek obrotu.

Urzadzenie nalezy chroni¢ przed wilgocig i zamoczeniem.

PODOBE
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Deklaracja wtaczenia

(W rozumieniu dyrektywy maszynowej WE 2006/42; zatacznik Il B)
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil / Szwajcaria poswiadcza niniejszym, ze
maszyna nieukonczona
Nazwa Dmuchawa
Typ: SILENCE; ASO
— 0 ile umozliwia to zakres dostawy — odpowiada stosowanym podstawowym wymogom dyrektywy maszy-
nowej WE (2006/42/WE).
Nieukoriczona maszyna odpowiada ponadto wymaganiom nastepujgcej(-ych) dyrektywy(-tyw) WE:
Dyrektywa(y) WE: kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 2004/108

dyrektywa niskonapieciowa 2006/95

dyrektywa RoHS 2011/65
Zharmonizowane normy: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,

EN 62233, EN 60335-2-80, EN 50581
Ponadto o$wiadczamy, iz dla niniejszej maszyny nieukoriczonej sporzadzono specjalne dokumenty techniczne
zgodnie z zatgcznikiem VI (cze$¢ B), oraz w przypadku uzasadnionego wezwania zobowigzujemy sie do przeka-
zania ich w formie elektronicznej urzedom nadzoru rynkowego.
Nazwisko petnomocnika ds. dokumentaciji: Volker Pohl, menedzer ds. zgodnosci produktu
Zabrania sie uruchamiania maszyny nieukoriczonej do chwili stwierdzenia, ze maszyna, w ktdrej zostata ona
zamontowana, spetnia wymagania dyrektywy maszynowej WE (2006/42/WE).

Kaegiswil, 11.12.2014 %ﬂwo o W) 8@ M&J H/Iﬁﬂu A

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM
Utylizacja

Srodowiska. Dotyczy wytacznie krajow UE: Narzedzi elektrotechnicznych nie wolno wyrzucaé ra-
zem z odpadami z gospodarstwa domowego! Zgodnie z dyrektywg europejska 2002/96, dotyczaca
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego, i jej transpozycjg do prawa krajowego, niezdatne
do uzytku narzedzia elektrotechniczne nalezy gromadzi¢ oddzielnie i utylizowac zgodnie z zasadami
ochrony Srodowiska.

E Narzedzia elektrotechniczne, akcesoria i opakowania nalezy utylizowac zgodnie z zasadami ochrony



Dane techniczne

Typ SILENCE

Napiecie dla trybu tréjfazowego
Napiecie dla trybu jednofazowego
Kondensator dla trybu jednofazowego
Moc

Czestotliwoscé

llo$¢ powietrza

Cisnienie statyczne (100 Pa = 1 mbar)
Hatas

Stopien ochrony

Otwor wydmuchu (0 zewnetrzna)
Otwor zasysania (0 zewnetrzna)
Temperatura otoczenia

Temperatura powietrza na wejsciu
Masa

Wymiary (Size)

Znak zgodnosci

Stopien ochrony |

Typ ASO

Napigcie dla trybu tréjfazowego
Napiecie dla trybu jednofazowego
Kondensator dla trybu jednofazowego
Moc

Czestotliwosé

llo$¢ powietrza

Cisnienie statyczne (100 Pa = 1 mbar)
Hatas

Stopien ochrony

Otwor wydmuchu (@ zewnetrzna)
Otwor zasysania (0 zewnetrzna)
Temperatura otoczenia

Temperatura powietrza na wejsciu
Masa

Wymiary (Size)

Znak zgodnosci

Stopien ochrony |

Prawo do zmian technicznych zastrzezone.

Konstrukcja
V~

V~

mF

w

Hz

I/min

Pa

dB(A)

DIN 40050
mm

mm

°C

°C

Konstrukcja

Hz

I/min

Pa

dB(A)

DIN 40050
mm

mm

°C

°C

Sprezarka odsrodkowa
3 x 230 3 %400
1 x 230
12
250
50 60 50 60

4700 6000 4700 6000
1000 1400 1000 1400
61
IP 54
60
80
65... 75
100... 200
9,0
strona 3

CE Ern)
D

Sprezarka odsrodkowa
3 x 230 3 x 400
1 x 230
25
550
50 60 50 60

13500 15900 13500 15900
1600 2400 1600 2400
70
IP 54
90
134
<60
<200
15,0
strona 4

CE Erok)
D
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Opis urzadzenia

Montaz

1 Otwdr wydmuchu
2 Otwor zasysania

3 Silnik

4 Skrzynka przytgczeniowa
5 Pokrywa skrzynki przytgczeniowej
6 Stopa montazowa

e Urzadzenie moze by¢ montowane wytgcznie przez wyszkolonych specjalistow.

o \Wymiary montazowe (wymiary/size) patrz strona 3/4

e Dmuchaweg nalezy przymocowac do stopy montazowej (6) za pomocg czterech Srub M6.

e Chroni¢ dmuchawe przed wibracjami i wstrzgsami mechanicznymi.
e Dmuchaweg mozna montowac w pozycji pionowej lub poziome.

Uruchomienie

e Dmuchawa jest przystosowana do temperatur powietrza na wejsciu wynoszacych do 200°C.

e Dmuchawe musi podtgczac specjalista.
Zwraca¢ uwage na kierunek obrotu!

e Przytacze sieciowe musi by¢ wyposazone w urzadzenie do
odtgczania wszystkich biegundw zasilania!

¢ W zaleznosci od napigcia sieciowego w skrzynce przytaczenio-
wej (4) nalezy zamontowa¢ odpowiedni przetgcznik.

e W przypadku powietrza zawierajacego pyt na otworze zasysa-
jacym dmuchawy (2) zastosowac litr firmy Leister ze stali nierd-
Zewnej.

Schemat potaczen na
pokrywie skrzynki przytagczeniowej (5)
220-254V | 380-440V | 220-254V
L) | G0 @) @[ L) vl
L1 L2L3|L1L2L3|L1 N
A Y —A




Szkolenie

Firma Leister Technologies AG i jej autoryzowane punkty serwisowe oferujg bezptatne kursy dot. zastosowan
urzadzenia.

Rysunki 3D

Rysunki 3D nagrzewnicy powietrza linii LHS sg dostgpne w punktach serwisowych lub na stronie internetowej
www.leister.com.

Akcesoria

Mozna stosowac tylko oryginalny osprzet firmy Leister.

Prace serwisowe i naprawy

Napraw nalezy dokonywac wytacznie w autoryzowanych punktach serwisowych firmy Leister. Zapewniajg one
w krétkim czasie specjalistyczny i niezawodny serwis naprawczy z uzyciem oryginalnych czesci zamiennych
zgodnie ze schematami potgczen i listami czes$ci zamiennych.

Gwarancja

Ninigjsze urzadzenie od daty zakupu objete jest gwarancjg zgodnie z przepisami ustawowymi/lokalnymi (udo-
kumentowanie przez fakture lub dowdd dostawy). Powstate uszkodzenia zostang usunigte poprzez wymiane
lub naprawe.

Przy zachowaniu przepisow ustawowych, dalsze roszczenia sg wykluczone.

Uszkodzenia spowodowane normalnym zuzyciem, przecigzeniem lub zastosowaniem niezgodnym z przeznac-
zeniem nie podlegajg gwaranciji.

Wyklucza sig roszczenia gwarancyjne w stosunku do urzadzen, ktdre zostaty przez Kupujgcego przebudowane
lub zmodyfikowane.
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® Kezelési utmutato (Eredeti kezelési titmutato)

@l A kezelési Utmutatot Gzembe helyezés el6tt figyelmesen olvassa el, és Grizze meg.

Leister SILENCE; ASO
ventilator

Alkalmazas

A Leister gyartmanya ventilator beépithetd gépekbe, berendezésekbe vagy késziilékekbe.Tartos
lizemre tervezték, karbantartast nem igényel.

Levegd, valamint nem éghetd, nem agressziv és nem robbandsveszélyes gazok szallitdsa

Leister Iéghevitdk friss levegdvel valo ellatasa

¢ Hegesztés soran képz6d6 gazok és g6zok elszivasa

o Granulatumok és 6mlesztett aruk szallitasa

¢ Vakuum elGallitdsa szitanyomdgépek és levegbasztalok szamara

Csak a SILENCE:

e Kiilondsen alkalmas 100 °C és 200 °C kdzotti belépd levegd homérsékletek melletti hasznalatra

Figyelmeztetés
Eletveszély 4ll fenn a készillék felnyitasakor, mivel egyes alkatrészek és csatlako-

zasok feszliltség alatt dlinak. A késziiléket a burkolat eltdvolitdsa el6tt 6sszpdlusu
levalasztassal dramtalanitsa.

ﬁ Vigyazat

230\ A késziiléken megadott névleges fesziiltség értékének egyeznie kell a halozati
feszilltség értékével.

> g

Az |. védelmi osztalyba tartozd késziiléket véddvezetdvel kell foldelni.
Hasznaljon motorvédd kapcsoldt.
Ugyelien a forgasiranyra.

A készilléket nedvességtdl, paratdl dvni kell.

PODBE



Beépitési nyilatkozat

(A gépekrdl sz0lo 2006/42. EK-iranyelv II. mellékletének B szakasza értelmében)
A Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz ezennel kijelenti, hogy az
aldbbi részben kész gép
Megnevezés: Ventilator
Tipus: SILENCE; ASO
— amennyire a szallitasi terjedelem engedi — a gépekrdl sz0l6 (2006/42/EC) EK iranyelv alkalmazhatd alapvetd
kévetelményeinek megfelel.
A részben kész gép ezen tllmenden megfelel az alabbi EK iranyelv(ek) kdvetelményeinek is:
EK irdnyelv(ek) az elektromagneses 0sszeférhetdségrol szold 2004/108 iranyelv

az elektromos berendezésekre vonatkozd 2006/95 iranyelv

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben vald alkal-
mazasdanak korldtozasardl szol6 2011/65 iranyelv
Harmonizalt szabvanyok: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,

EN 62233, EN 60335-2-80, EN 50581
Kijelentjik tovabba, hogy a fenti, részben kész géphez a VII. melléklet B részében eldirt specidlis miiszaki doku-
mentacict elkészitettilk, és a piacfeliigyeleti hatdsagok megalapozott kérésére elektronikus Uton rendelkezésre
bocsatjuk.
A dokumentécidért felelds személy: Volker Pohl, Manager Product Conformity
A részben kész gép iizembe helyezése addig nem engedélyezett, amig megallapitast nem nyer, hogy a gép,
amelybe a részben kész gép beépitésre kerlilt, a gépekrdl sz0l6 (2006/42/EC) EK iranyelv rendelkezéseinek
megfelel.

Kaegiswi, 20141211 e v Mg@ M @(hﬂ‘ﬂu G,

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM
Artalmatlanitas

pontbdl megfeleld djrahasznositasat. Csak az EU tagallamokban: Az elektromos berendezéseket
ne dobja a haztartasi szemétbe! Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairdl szold
2002/96 eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelv, valamint annak nemzeti jogha torténd atliltetése
alapjan a mar nem hasznalhato elektromos berendezéseket szelektiven kell gydjteni, és biztositani
kell azok kdrnyezetvédelmi szempontbdl megfeleld djrahasznositasat.

E Biztositani kell az elektromos berendezések, tartozékok és csomagolasuk kdrnyezetvédelmi szem-

i
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Miiszaki adatok

SILENCE tipus

Fesziiltség haromfazisti lizem esetén
Fesziiltség egyfazisu lizem esetén
Kondenzator egyfazisti lizemhez
Teljesitmeény

Frekvencia

Levegdmennyiség

Stat. nyomas (100 Pa = 1 mbar)
Zaj

Védettség

Kiftivonyilas (kiilso 0)
Beszivonyilas (kiilsé 0)

Kornyezeti hdmérséklet

Belépd levegd homérséklete
Toémeg

Méretek (Size)

Megfeleldoségi jeldlés

l. védelmi osztaly

ASO tipus

Fesziiltség haromfazisti lizem esetén
Fesziiltség egyfazisu lizem esetén
Kondenzator egyfazist iizemhez
Teljesitmény

Frekvencia

Levegdmennyiség

Stat. nyomas (100 Pa = 1 mbar)
Zaj

Védettség

Kiftivonyilas (kiils6 0)
Beszivonyilas (kiilsé 0)

Kornyezeti hdmérséklet

Belépd levego homérséklete
Tomeg

Méretek (Size)

Megfeleldségi jelolés

l. védelmi osztaly

A miiszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk

Kivitel
V~

V~
mF

w

Hz
I/min
Pa
dB(A)
DIN 40050
mm
mm
°C

°C

Kivitel
V~

V~
mF

w

Hz
I/min
Pa
dB(A)
DIN 40050
mm
mm
°C

°C

Radialkompresszor
3 x 230 3 %400
1 x 230
12
250
50 60 50 60

4700 6000 4700 6000
1000 1400 1000 1400
61
IP 54
60
80
65...75
100 ... 200
9,0
3. oldal

CE Erna
D

Radialkompresszor
3 x 230 3 x 400
1 x 230
25
550
50 60 50 60
13500 15900 13500 15900
1600 2400 1600 2400
70
IP 54
90
134
<60
<200
15,0
4. oldal

CE Erok)
D



A késziilék leirasa

1 Kifavonyilas

2 Beszivonyilas

3 Motor

4 Csatlakozddoboz

5 Csatlakozddoboz-fedél
6 Szerel6lab

Beépités

o A készilléket csak képzett szakember épitheti be.

o Abeépitési méreteket (Méretek / size) lasd a 3/4. oldalon

¢ Aventilatort négy darab M6-os csavarral kell a szerel6labnal (6)rogziteni.
¢ A ventilatort védeni kell a mechanikus rezgésekt6l és a razkodastol.

» A ventildtor vizszintes vagy fiigg6leges helyzetben épithetd be.

Uzembe helyezés

e Aventildtor 200 C-ig terjedd belépd levegd hémérsékletekhez Kapcsolasi vazlat a

ke’szijlt.’ - ) csatlakozddoboz-fedélen (5)
* Aventilator csatlakoztatasat szakembernek kell elveégeznie. 220—254V | 380—440V | 220-254V

Ugyeljen a forgasiranyra!

o A késziilék és a halozat kizé 6sszpolusi megszakitdt kell beépi- 3 (02) (v2)
DI,
L1 N

teni!
¢ A csatlakozodobozban (4) a halézati fesziiltségtdl fiiggen
gondoskodni kell a megfelel6 kapcsolasrol. ) (v1) wy) @ @ @
e Poros leveg6 esetén helyezzen Leister nemesacélsz(ir6t a ven- | L1 L2 L3 L1 L2 L3
tilator beszivocsonkjara (2). A Y ==
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Oktatas

o A Leister Technologies AG, valamint hivatalos szervizei ingyenes tanfolyamokat tartanak az alkalmazasokrol.

3D rajzok

o Az LHS sorozat Iéghevit6krdl késziilt 3D rajzok az On szervizében vagy a www.leister.com oldalon kaphatok.

Tartozékok

e Kizardlag Leister tartozékokkal hasznalhato.

Szervizelés, javitas

e Javitasok kizarolag a hivatalos Leister szervizeknél végeztethetdk, amelyek révid hataridével szakszer(i, meg-
bizhat6 javitasi szolgaltatast nydjtanak eredeti alkatrészekkel, a kapcsolasi rajzok és alkatrészlistak alapjan.

Garancia

e A készillékre garanciat vallalunk a torvényi/nemzeti rendelkezéseknek megfelelden, a vasdrlas datuméatol ke-
zdddden (szamlaval vagy szallitélevéllel igazolandd). A keletkezett karok elhdritdsa cserekésziilékkel vagy ja-
vitassal torténik.

e Tovabbi igények — a trvényi rendelkezések fenntartasaval — nem érvényesithetdk.

o Atermészetes elhasznalodasra, tulterhelésre vagy szakszer(itlen kezelésre visszavezetheté karokra a garancia
nem vonatkozik.

o Avasarlo dltal atépitett vagy modositott késziilékre vonatkozélag semmiféle igény nem érvényesithetd.



Navod k obsluze (pieklad origindlniho ndvodu k obsluze) @

C

Navod k obsluze si pred uvedenim do provozu pozorné prectéte a ulozte pro dalsi
pouziti.

Leister SILENCE; ASO
Dmychadlo

Pouziti

Dmychadlo Leister je vhodné k montazi do stroji, zafizeni nebo pfistroji a je navrzeno pro bezidrz-

bovy trvaly provoz.

Je vhodné k prepravé vzduchu, nehoflavych, neagresivnich a nevybusnych plyn(.

¢ Napajeni vzduchem pro ohfivace vzduchu Leister
e Qdsavani plyn( ze svarovani a vyparti

e Preprava granulatli a sypkych materialli

e Vakuum pro sitotiskové stroje a vzduchové stoly

Pouze SILENCE:
¢ Specialné vhodné pro pouziti s teplotami vstupujiciho vzduchu od 100 °C do 200 °C

A\
A\ &

Vystraha

Smrtelné nebezpedi pri otevieni pristroje, protoZe se tim odkryji soucasti a pripojky
pod napétim. Pfed otevienim pfistroje se nejprve musi vSemi pdly odpojit od sitg.

> 3

Varovani

Jmenovité napéti, které je uvedeno na pfistroji, se musi shodovat s napétim sit8.

Pristroj s tfidou ochrany | se musi uzemnit ochrannym vodicem.

PouZijte motorovy jistic.

Dbejte na spravny smér otaceni.

Chraite pfistroj pred vihkosti @ mokrem.

0@@@0
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Prohlaseni o zabudovani

(Ve smyslu smérnice ES o strojnich zafizenich 2006/42; pfilohy Il B)
Spoleénost Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Svycarsko timto prohl-
aSuje, Ze nekompletni stroj
Oznaceni: Dmychadlo
Typ: SILENCE; ASO
— pokud je to z rozsahu doddvky mozné — vyhovuje aplikovatelnym zakladnim pozadavkim smérnice ES o
strojnich zafizenich (2006/42).
Nekompletni stroj kromé toho vyhovuje poZadavk(im nasledujicich smérnic ES:
Smérnice ES: Smémice o elektromagnetické kompatibilité 2004/108

Smérnice o nizkonapétovych zafizenich 2006/95

Smérnice o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrozafizenich
2011/65 (RoHS)
Harmonizované normy:  EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,

EN 62233, EN 60335-2-80, EN 50581
Déle prohlaSujeme, Ze pro tento nekompletni stroj byly vypracovany specidini technické podklady podle pfilohy
VIl (Eéast B) a zavazujeme se, Ze je na zakladé odlivodnéné Zadosti predame v elektronické podobé Graddim pro
sledovani trhu.
Jméno zmocnénce pro dokumentaci: Volker Pohl, Manager Product Conformity
Uvést nekompletni stroj do provozu je zakdzano do té doby, dokud nebude zajiSténo, Ze stroj, do néhoz se ne-
kompletni stroj namontuje, vyhovuje ustanovenim smérnice ES o strojnich zafizenich (2006/42/ES).

Kaegiswil, 11.12.2014 ?ywv«o - N 6Q M@ (hﬂ/ﬁu Q_

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM

Likvidace

Elektrické naradi, prisluSenstvi a obaly se museji predat k ekologické recyklaci. Pouze pro ¢lenské
staty EU: Nevyhazujte elektrické naradi do domovniho odpadu! Podle Evropské smérnice 2002/96 o
starych elektrickych a elektronickych zafizenich a jejiho aplikovani v narodni legislativé se jiz nepouzi-
telné elektrické naradi musi shromazdovat oddélené a ekologicky recyklovat.



Technické udaje

Typ SILENCE

Napéti pro trojfazovy provoz
Napéti pro jednofazovy provoz
Kondenzator pro jednofazovy provoz
Vykon

Frekvence

MnozZstvi vzduchu

Stat. tlak (100 Pa = 1 mbar)
Hluk

Druh kryti

Vyfukovy otvor (vnéjsi 0)
Nasavaci otvor (vnéjsi 0)
Okolni teplota

Teplota vstupujiciho vzduchu
Hmotnost

Rozméry (Size)

Znacka shody

Trida ochrany |

Typ ASO

Napéti pro trojfazovy provoz
Napéti pro jednofazovy provoz
Kondenzator pro jednofazovy provoz
Vykon

Frekvence

MnozZstvi vzduchu

Stat. tlak (100 Pa = 1 mbar)
Hluk

Druh kryti

Vyfukovy otvor (vnéjsi 0)
Nasavaci otvor (vnéjsi 0)
Okolni teplota

Teplota vstupujiciho vzduchu
Hmotnost

Rozmeéry (Size)

Znacka shody

Trida ochrany |

Technické zmény vyhrazeny

Provedeni
V~

V~

mF

w

Hz

I/min.

Pa

dB(A)

DIN 40050
mm

mm

°C

°C

Provedeni

Hz

I/min.

Pa

dB(A)

DIN 40050
mm

mm

°C

°C

Radialni kompresor

3x230 3 x 400
1x230
12
250
50 60 50 60

4700 6000 4700 6000
1000 1400 1000 1400
61
IP 54
60
80
65...75
100 ... 200
9,0
strana 3

CE Erna
D

Radialni kompresor
3 x 230 3 x 400
1 x 230
25
550
50 60 50 60
13500 15900 13500 15900
1600 2400 1600 2400
70
IP 54
90
134
<60
<200
15,0
strana 4

CE Erok)
D
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Popis pfistroje

Montaz

o Pfistroj sméji zamontovat pouze vySkoleni odbornici.
e Montazni rozméry (Rozméry / Size) viz stranu 3/ 4.

1 Vyfukovy otvor

2 Nasdvaci otvor

3 Motor

4 Pripojovaci skfifi

5 Viko pfipojovaci skfiné
6 Montazni patka

e Dmychadlo se musi upevnit na Montazni patku (6) pomoci Sroubli M6.

¢ Chrarite dmychadlo pred vibracemi a otfesy.
e Dmychadlo Ize na montovat horizontalné nebo vertikaing.

Uvedeni do provozu

e Dmychadlo je dimenzovano pro teploty vstupujiciho vzduchu do
200 °C.

e Dmychadlo musi pfipojit odborny pracovnik.
Dbejte na spravny smér otaceni!

e \/ sitové pripojce musi byt nainstalovano vhodné zafizeni pro od-
pojeni od sité na vSech polech!

e \/Zdy podle napéti sité se musf v pfipojovaci skFini (4)
provést odpovidajici zapojeni.

¢ \/ pfipadé vzduchu s obsahem prachu pouZijte na nasavacim
otvoru dmychadla (2) nerezovy filtr Leister.

Schéma zapojeni
ve viku pfipojovaci skfiné (5)

220-254V [ 380—-440V | 220-254V
@00
ololo|Clalz)olols
L1 L2 L3|L1L2L3|L1 N
A Y —A




Skoleni

Spolecnost Leister Technologies AG a jeji autorizovana servisni stfediska nabizeji bezplatné kurzy v oblasti
aplikaci.

3D vykresy

3D vykresy ohfivacil vzduchu fady LHS ziskate u svého servisniho strediska nebo na adrese www.lgister.com.

Prislusenstvi

Pouzivat se smi pouze pfisluSenstvi firmy Leister.

Servis a opravy

Opravy nechte provadét vyhradné autorizovanymi servisnimi stfedisky Leister. Pouze ta zaru€i v rozumné dobé
odbornou a spolehlivou opravu pomoci origindlnich nahradnich dil(i v souladu se schématy zapojeni a katalogy
nahradnich dil(i.

Zaruka

Na tento pfistroj je poskytovana zaruka podle zakonnych/tizemné specifickych ustanoveni poCinaje datem za-
koupeni (dolozeni fakturou nebo dodacim listem). Vzniklé Skody budou odstranény nahradni dodavkou nebo
opravou.

Dal8i naroky jsou, s vyhradou zakonnych ustanoveni, vylouceny.

Skody vzniklé pirozenym opotfebenim, pretizenim nebo neodbornou manipulaci jsou z odpovédnosti za vady
vylouceny.

U pristrojd, na nichZ kupujici proved! Upravy nebo zmény, nelze uplatnit Zadné zarucni naroky.
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PyKoBOACTBO MO 3KCnyaTauum

(NepeBoj, OpUrMHANbHOMO PYKOBOACTBA MO SKCMyaTaL|m)

lepen BBOAOM B 3KCMyaTaLMio BHUMATENBHO 03HAKOMUTLCS C PYKOBOACTBOM
Nno aKcnnyataunn n XpaHnTb ero Ans JANbHENLWEro 1Ccnob30BaHNs.

Leister SILENCE; ASO
HarHetarenb

MpumeHeHmne

¢ HarHeTtatenb Komnanuu Leister nogxoauT Ang MOHTaXKa B MaLUKHbI, YCTAHOBKW UAN YCTPONCTBA U
npefHa3HayeH AN ANUTENbHOI aKcnayaTauum 63 TEXHUYECKOro 06CNYXNUBaHMS.

e TpaHcnopTMPOBKA BO3AYXa, HEBOCTNAMEHSIOLLMXCS, HEAr PECCUBHBIX 11 HEB3PbIBOOMACHBIX a30B.

e CHa6xeHue BO3AyXoM BO3AyXxoHarpeBateneii Leister

e BbITS)KKA ra3os, BblAENAOLWMXCS NPY CBAPKE, 1 NapoB

e TpaHcnoOpTUPOBKA rPAHYNATOB W ChiMy4nx MaTepuanos

e Bakyym a01s MaLlvH TpadapeTHO NeyvaT 1 CTON0B C BO3AYLLUHOM MOAYLLKONA

Tonbko ansa SILENCE:

e CneunanbHO NpegHasHayeH gns Ucnoib30BaHWA Npu Temneparype Bo3gyxa Ha sxoge ot 100 °C
10200 °C

MpepynpexpexHne

OnacHOCTb ANS XKM3HN NPY OTKPbIBAHWM YCTPONCTBA, TaK Kak HaXoAsLMecs nog,
HaNPSXKEHNEM KOMMOHEHTbI 11 NOAKIOUEHNA HAYEM He 3aKpbiThl. [epes Tem Kak
OTKPbITb YCTPOICTBO, HEOGXOAMMO OTKMIYUTL OT CETM BCE €ro nostoca.

>

O0CTOpPOXHO

230\ HOMUHaNbLHOE HANPSXKEHUE, YKA3aHHOE Ha YCTPOINCTBE, JOSKHO
700/ COOTBETCTBOBATb. CETEBOMY HAMPAKEHUIO.

YCTPONCTBO KNacca 3awuThl | He06XOAMMO 3a3eMUTH NPOBOAOM 3a3EMIIEHNS.
lAicnonb3oBaTh 3alMTHbI aBTOMAT ABUraTens.
CneguTb 3a HanNpaBNeHMEM BpaLLEHNS.

3alLmLLaTh YCTPOACTBO OT BNArM U CHIPOCTU.

OB



Jleknapauus o COOTBETCTBMU KOMMNOHEHTOB

(cornacHo [upekTtuse EC no mawuHocTpoeHuio 2006/42; npunoxenue Il B)
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/lLiBenuapusi HacTosaLWwmm
NOATBEPXAAET, YTO yKasaHHasH HUXKE HEKOMMIEKTHAs MallnHa
HanmeHoBaHue: Harvetatens
Tun: SILENCE; ASO
— eCI 3T0 N03BONIAET 0OBEM MOCTABKYU — COOTBETCTBYET NPUMEHUMbIM OCHOBOMOMArAOLLAM TPE6OBAHUAM
InpekTusbl EC no mawmHocTpoeHno (2006/42/EC).
[laHHas HeKOMNIEKTHAs MallMHa TakKe COOTBETCTBYET Tpe6OBaHUAM Clefyolnx aupekTus EC:
[upexTusa(-bl) EC: IneKTpOMarHuTHas coBMecTumocTb 2004/108

[npektuga EC no HM3KoBONLTHOMY 060pynoBaHM0 2006/95

[npekTuBa no orpaHn4eHnio BpeaHsix sellects 2011/65
[apMOHN31POBAHHbIE
CTaHAaapThl: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,

EN 62233, EN 60335-2-80, EN 50581
Kpome TOro, Mbl MOATBEMXKAAEM, 4TO ANS [JAHHOW HEKOMMNEKTHOW MalluHbl Obi COCTABMEHbI
cneupanbHble TEXHUYECKME JOKYMEHTBI cornacHo Mpunoxenuto VI (4acTb B), n 0693yemcs NpeaocTaBnTb
WX B 3NIEKTPOHHOM (hopmaTe no 060CHOBAHHOMY TPeBGOBAHWI0 FOCYAAPCTBEHHbIX OPraHoOB Hag3opa 3a
PbIHKOM.
JIuo, 0TBETCTBEHHOE 3a AOKYMeHTauuo: Ponbkep Monb, MeHeaXep N0 COOTBETCTBIK NPOAYKLMM
BBOA [aHHO/ HEKOMMNEKTHOM MallMHbl B 3KCMAyaTaluio 3anpeliaeTcs A0 Tex Nop, noka He 6ymeT
YCTAHOBMEHO, YTO YCTAHOBKA, B KOTOPYKD MOHTVPOBAHA JaHHAsH HEKOMMNEKTHAs MalluHa, COOTBETCTBYET
ykaszaHnam [upektusbl EC no matmHoctpoerunto (2006/42/EC).

Kerncamns, 11122014 Ry gy | ?SQ L/@ H/lmﬁu G,

BpyHo doH Bin (Bruno von Wy), Axpapeac Katpuep (Andreas Kathriner),
PYKOBOAMTEb TEXHIHECKOr0 OTAENA  FeHepabHbIl AUPEKTOP

YTunusauus

INEKTPOMHCTPYMEHTbI,  MPUHAANEXHOCT U YNAKOBKM  [JOMKHbI  YTUAM3MPOBATLCS B
COOTBETCTBUM C TPEBOBAHMAMM MO OXpaHe OKpyxatowien cpefbl. Tonbko ans ctpaH EC: He
BbIOPACHIBATE ANEKTPONHCTPYMEHTHI B X03IMCTBEHHBIA Mycop! B co0TBETCTBUN C [IMPEKTHBON
EBponeitickoro Coto3a 2002/96 06 0TX0Aax ANEKTPUYECKOr0 U 3NEKTPOHHOIO 060PYA0BaHNS
1 €e MPUMEHEHUEM B MEXOYHAPOAHOM NpaBe 3MEKTPOMHCTPYMEHTbI, HE NPUrofHble Ans
CMONb30BaHUS, HEOOXOAMMO COBMpaTb OTAENbHO OT APYruxX OTXOA0B U YTWNW3MPOBATb B
COOTBETCTBUW C TPEOOBAHMAMM MO OXPAHE OKPYXXAIOLLIEA CPEeabl.
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TeXHMYecKue xapakTepucTuki

Tun SILENCE

KOHCTPYKLMS

HanpspkeHue pns TpexcasHoro pexxuma paéotsl B~

HanpsxeHue ans oaHochasHoro pexxuma paotbl B~
KonpeHcatop ans ogHothasHoro pexxuma paéotbl MO

MowHocTb

YactoTa

Pacxop Bo3pyxa

Crart. lanenue (100 Ma = 1 mb6ap)
YposeHb wyma

CTeneHb 3aluTbl

BbixoaHoe oTBepcTHe (HapyXHblii 0)

BxopHoe oTBepcTMe (HapyXHbii 0)
Temnepatypa OKpy>Katoweii cpefpl
Temnepatypa Bo3pyXa Ha BXoAe
Bec

Pa3mepbl (rabapuTbi)

3Hak cooTBETCTBUA

Knacc sawurbi |

Tun ASO

HanpsbkeHue ans Tpexga3Horo pexuma paéoTbl
HanpskeHue ans ogHOha3HOro pexxuma paboTbl

KoHpeHcaTop Ans ogHo(asHoro pexuma paboTbl

MowHocTb

YactoTa

Pacxop Bo3pyxa

Crart. lanenue (100 [1a = 1 m6ap)
YposeHb wyma

CteneHb 3awWwmTbl

BbixoaHoe oTBepcTHe (HapyXHblii 0)

BxopHoe oTBepcTMe (HapyXHbii 0)
Temnepatypa OKpy»atoLeii cpefpl
Temnepatypa Bo3pyXa Ha BXofe
Bec

Pa3mepbl (rabapuTbl)

3Hak cooTBETCTBUSA

Knacc sawurs! |

BT

My

n/MuH

Ma

AB(A)

DIN 40050

KOHCTPYKLMS

My

n/MuH

Ma

Ab(A)

DIN 40050
MM

MM

°C

°C

lpaBo Ha BHECEHNE TEXHNYECKMNX U3MEHEHNI COXpaHeHo

LleHTpo6eXHbIA KoMNpeccop

3x 230 3 x 400
1x230
12
250
50 60 50 60

4700 6000 4700 6000
1000 1400 1000 1400
61
IP 54
60
80
65...75
100 ... 200
9,0
Ctp. 3

CE Erna
D

LleHTpo6eXHbIA KoMMpeccop

3x 230 3x 400
1 %230
25
550
50 60 50 60

13500 15900 13500 15900
1600 2400 1600 2400
70
IP 54
90
134
<60
<200
15,0
Ctp. 4

CE Erok)
D



OnucaHue ycTpoincTBa

1 BbixofHOE 0TBEPCTHE

2 BxopHoe oTBepcTue

3 [suratenb

4 Kopo6Ka BbiBOJOB

5 KpbilKa KOpoOKK BbIBOJOB
6 MoHTaxHas HoxXKa

MoHTax

® MoHTaX yCTPONCTBA [OMIKEH OCYLLECTBAATLCS TOMBKO KBANN(DULMPOBAHHBIM NEPCOHANIOM.

e MoHTaXHble pa3Mepsbl (pasmepbl/rabapuTsl) CM. Ha cTp. 3/4.

e HarHeTtaTe/b CneayeT 3aKPenuTb C MOMOLLbIO YeTbipeX BUHTOB MG Ha MOHTaXHOIA HOXKe (6) .
e 3alNUTUTb YCTPOICTBO OT BUOPALIA U TONYKOB.

e HarHertarefib MOXXHO MOHTPOBATb B FOPU30OHTANIBHOM W BEPTUKABHOM NONOXEHNN.

BBsopa B akcnnyaTauuto

e HarHeTaTtenb paccuuTaH Ha UCMONb30BaHWe Npy TemnepaType Bo3ayxa Ha xofe o 200 °C.

e [loaKMoYeHNE HarHeTaTens JOMKeH BbINONMHATL CELnanucT.
CneauTb 3a HanpaefieHneMm BpateHms! Cxema coefjHeHuil Ha

o [HE30 MOAKIMIOYEHM K CETU [OMKHO ObiTb 060PYAOBAHO KPBbILWKE KOPOGKM BbIBOAOB (5)
COOTBETCTBYHOLLM YCTPOACTBOM /11 Pa3befMHEeHus no | 220-254B | 380-440B | 220-254B
BCEM nositocam!

* B 3aBCMMOCTV OT CETEBOr0 HANPSXKEHNA B KOPOGKe BbiBoRoB | (W2 (U2) (v2)
DI,
L1 N

(4) He06X0A1MMO BbIMOAHUTL COEANHEHNE N0 COOTBETCTBYIOLLEN

CXEME.
e [lpy 3anbineHHOM BO3[yXe Ha BXOZHOM OTBEPCTUM DIOID @ @ @

HarHetaTens (2) ucnonb3oBatb MunLTP u3 Hepxasetoweid | L1 L2 L3 |L1 L2 L3
cranu Leister. A Y =1




84

06y4eHune

Komnanus Leister Technologies AG n ee aBTOPM30BaHHbIE CEPBUCHbIE LEHTPbI MpeafiaraioT NponTu
OecnnaTHble Kypcbl N0 BO3MOXHOCTSIM NPUMEHEHNS.

Yeptexu 3D

Yeptexn 3D Bo3ayxoHarpesateneit cepui LHS fOCTYNHbI B CEPBUCHBIX LIEHTPAX W Ha cainTe www.lgister.
com.

MpuHagnexHoctu

PaspelLieHo 1cnonb3oBaThb TOMBKO OPUrMHASIbHBIE NPUHAANEXHOCTM Leister.

CepBucHoe o6cnyxusaHme U peMOHT

MopyyaTb NPOBEAEHWE PEMOHTHBIX PAbOT TONMbKO ABTOPWU30BAHHBIM CEPBUCHBIM LIEHTPAM KOMMAHWN
Leister. Bol MOXXETE nonaratbCs Ha 1X KBanmuLUMpoBaHHbIX COTPYAHNKOB, KOTOPLIE B Pa3yMHbIE CPOKM
BbINOJIHATb BCE HEOOXOAMMbIE CEPBUCHBIE PABOTHI C UCMONIb30BAHUEM OPUTMHATBHBIX 3aMACHbIX YacTeN
COrNACcHO CXeMaM 3NIEKTPUYECKMX COEAUHERUIA U CNeUnhUKaLMsaM 3anacHblx YacTen.

lfapaHTuns

Ha fgaHHOe YCTPOCTBO PacnpocTPaHsaeTcs rapaHTUs COTMACHO 3aKOHOAATENbHbIM/HALMOHANbHBIM
npeanucaHnaM, HauuHast ¢ 4aThl NOKYNKW (NMOATBEPXAAETCS NPeJoCTaBNEHNEM CYeTa UK HAKNAJHOM).
BosHuKLLIME HenonajKy yeTpaHsoTCS NOCPeACTBOM 3aMeHbl yCTPONCTBA MW NPOBEAEHUSA PEMOHTA.
MpenbaBneHne Apyrux NPETEH3NI COrNacHo 3aKOHOAATEbHbIM NPEANCAHNAM UCKITIOYEHO.

[JlaHHas rapaHTUs He pacnpoCTPaHAETCs Ha HemonaaKy, BO3HUKLLME B pe3ynbTaTe 8CTECTBEHHOMO N3HOCA,
neperpysku UMW HeHaANeXalLero UCNoib30BaHus.

rapaHTIs TEpSeT CBOIO CUMY, 8CA NOKYNaTenb Nepeo6opya0Ban YCTPOACTBO AN BHEC B HErO M3MEHEHMS.
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FEREHEOEABDEAEES

(EC HEH1E S 2006/42; BiifEE 11 B [CEDK)
Leister Technologies AG (Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil /Switzerland) (4. #5E
B T %
HmERT XEE
B SILENCE ; ASO
- O BERRICIRULNT EC #IES (2006/42/EC) HMRE TS ETADEHITHEE LT
WBTEZEEELET,
HE T REEHERITLUTO ECIESDED D REZH L TVET,
ECHER: BRI 2004/108
{EEEHES 2006/95

RoHS 545 2011/65
BEER: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 62233, EN 60335-2-80, EN 50581
BT, RFSTTAHEMICIRET BT EE BEE VIl (Part B) ISEELTEY, GENGTE
ROBNIIEEERICEF 7T —2ELTHREIISCATEZEELET,
XEEBREEE: 74IVH— K-l BeRtEEEE
RETERAEMIE EC HMED (2006/42 EC) D ESDBEHITRE O THMIIT DR LI &
EETHEC ?ﬁ@]?’%l&ti?‘%it"ho

Kaegiswil, 2014/12/11 ?WMQ oW \,\%Q L/ @(hn‘fﬁu A

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM
BREICDOWT

&L\ EU EEICBWTC BRIEZ —RIH CEEITHIERECELSNTVE
9, EC $6% 2002/96. L\bk,b%) WEEE TETA ?E_I’RTL BT AR FEEYICRI T SRUNE
SRVEERED) BV ERARTRGER TR DAINED L, RIBICRE
LUV 3 tb‘m&bbhflﬂiﬁl

E BERIE. 77T — laME REICEBRLATDRNDOL) T2V LT



TIOZHIVT—%

I3 SILENCE BiE BOOVTL Y
3EBEBDERE V~ 3% 230 3 X 400
BRSO EE V~ 1 X 230
BHiggeina>r 7 o mF 12

HAh w 250

JEap 5 Hz 50 60 50 60
ik /53 4700 6000 4700 6000
#[E(100 Pa = 1 mbar) Pa 1000 1400 1000 1400
BELAL dB(A) 61

1R5EZ4% DIN 40050 IP 54

B0 (M2 0) mm 60

®k&A AE0) mm 80

BEEBE °C 6575

MEBE °C 100-+-200

ER 9.0

& (1 X) IR—Y
BERET—Y CE EPnn)
REISR D

#Iz{ ASO & E=2OOVT Ly
3EBEDERE V~ 3 X230 3 X 400
BRSO EE V~ 1 X 230
BiRfgEgnIV T mF 25

HAh W 550

JEp 5 Hz 50 60 50 60
ik /53 13500 15900 13500 15900
#[E(100 Pa = 1 mbar) Pa 1600 2400 1600 2400
BELAL dB(A) 70

R5EZ4% DIN 40050 IP 54

RO (M2 0) mm 90

®k&A (AE0) mm 134

BABERE °C <60

RSBE °C <200

8 15.0

& (A X) 4R—
BERE—Y CE EPok)
1REISR | D

BifittklE FEG<EET R HEEaHHVET
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BEBDLAT
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o HKEBRDEWHF I EFIBBICLOTDIHTONE T,
o BI~IE (WA X) 1E3/AN—T%BRLTTEL,
o 7O7—FEW I EBICHEDME NIV FCEELE T,

o TO7-ZREPEEL SRELTLEEL,

D)
« 7O7—-ORBERTREEIG00° ATRESNTOET,

4 iHFHR
5 imFEAH/N—
6 EXW{HFER

o JO7—IFEFIMBDL DAY KBTS
NEFNEED EEA.

tHFEHIN— (5) D

EEAREICGER!

ERESFICTI. 2EMCERBEEREEBD
WEEEVET!

o MREBEISCTHFE @) THERYIGYIVE
A ThNEFNEEY F8A.

o ERICHRHDEZLEFNTWVBIFETOT—K
S0 Q) ICRTVLABT 1)V 2—%ERLT
fEEL,

=&
220~254V | 380~440V | 220~ 254V
2O@
LW | OE @ | L)Wy
LT L2 L3 LT L2 L3 L1 N
A Y -




bHE

¢ Leister Technologies AG BLUIERY—ERREBETIE, FEUVAICEET 2 ERNHER 21
LTHVET,

3D Xm

o BIEKDY—EAREBIEX LT TS+ (www.leister.com) T LHSZ 1 > e—%2—
DIDREECHELTHEIET,

77tY)—
o SARG—MET 7L U—LANIERLENTEL,

H—ERE(ERE

o BERIXNT SHBEDT A RAEZ—F—EARBEICHEL LTV, ERY—ERAREE
Tl EPFMEEEHEIREE AT @Y A MEDHESRZFERL. BHEEHARAIC
HRITERZTVET,

{REE

o AHEITIZEBABLIE, ENE LIS ERAEDED DREICRS OIAREMIHBLTVET (
FREEIIMMBICKBELRA). ANTmOEEPEEIC LV ELCTHRBIEIDONRTIE
HIEEA,

o EDDEDLDZRRE, EERUNDERITIFISCHRET,

o ERADBIETELCSEALGER. BaF. MEYERICERT 2B EIXREDH RN &
BVEY,

o BERNBELERZTOIHE. SHTR—IDERZAVHNRET, el TDKI%K
HmHRAEDHRNETVET,
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CY IEBIERAP (srumwEs)

@l BRABTZANBANERERPRASH 2SR USSR EEHA -

Leister SILENCE; ASO
&% X4,

N FH

o RRBNNERTREENS RKEHRED  RIUTATESTIEELTREF -
« MZAZES FEFZN FFBIRERFREMSE

o NRBRXARE KR

o MRFZRSENEE

o BRBHARBR

o MEZEMIBZENMSHIES

X SILENCE::

- FRIEAT#HXIEE 100 °C = 200 °C

I3

= =
=

AU URFELMER IR 2 AR -

=
=
~
kd
-

230\ EBFEELNSRE LABIERE— -
400

> P
>

RIFER [ REB LB Lt -

e ABRIFAR -

AR TIm -

0@@@

BRIPFIREAEEEREK

IFRESEREMGR  RGRELFEIGEMNED -THREZ



ZiREA
(FRIBMRERAMIES 2006/42; MR 1IB)
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz &S - Il
JESTEE AR 2R
2R XA
iR SILENCE; ASO
(REHEBREAYT) FEERANMENMIES (2006/42/EC) HEAEXK -
IEIETE IR A NIRRT HEK

MRS : EBfiFRE 4 2004/108
BEE< 2006/95
RoHS #5< 2011/65
Gt EN 12100+EN 55014-1-EN 55014-2 - EN 61000-3-2-

EN 61000-3-3~EN 62233 ~EN 60335-2-80 - EN 50581
IESPERATERIRMFE VII(B &7 ) $HXULIFE R R OIE VT EBRAE R ANGEEK
HEMEBFFH R R EER] -
N ENRERES  Volker Pohl P @IAIEEIE I8
EERILIFER R RRREATERBAMIES (2006/42/EC) - MATIRFULIESSEE AR
BREH FZK-

Kaegiswil - 2014.12.11 “Zme N@Q L/ @(hﬁ‘ﬂu G

Bruno von Wyl - CTO Andreas Kathriner- GM

R8T

B TR MR ERIGN AR SHTEI - (REXRBER 15 A2 BT
BRZFEIARAE | RIBERBRTREBFBIREMHES 2002/96 KABRN S
NWEZAR A4 ESERNB TREMBIRNE - HLEAMRTS T LB ARE -
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AR E

SILENCE &
=HHBITRIE
BIBETHEE
BARIGTRER R
=

GBS

=

E2E (100 Pa = 1 mbar)
4=

fRiFZEY
HRO (5ME)
BXO (5ME)
WERE
BXURE

2=

R~ (#118)
S1&tRIR

RIFER 1

ASO B!

=B ITRE
BIBETHRE
BARIGTED R
=

GBS
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